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Pulldoor es la  mejor  empresa  española  de  fabricación  y suministro  
de  puertas  residenciales  e industriales . Estamos  orientados  hacia  el  
servicio  de  entrega  inmediata,  la  calidad,  el  servicio  post  venta  y a 
mantener  el  reconocimiento  como  empresa  de  fabricación  de  
puertas  que  ofrece  el  mejor  producto  y servicio  a sus  clientes .

La innovación  constante  nos  permite  cumplir  con  las  necesidades  de  
nuestros  clientes,  ofreciendo  un  producto  final  que  supera  a sus  
competidores .

Queremos  agradecer  la  confianza  depositada  por  nuestros  clientes,  
que  nos  incentiva  a trabajar  cada  día  para  poder  ofrecer  la  máxima  
calidad  y el  mejor  servicio .
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La puerta seccional Pulldoor está fabricada con las mejores calidades, para su 
satisfacción y la de sus clientes.

Paneles: Nuestros paneles son de tipo monocasco, están formados por dos 
chapas de acero galvanizado que se entrelazan en la zona de atornillado de 
las bisagras para dar aun mayor resistencia a los paneles frente a la tracción 
mecánica. Están rellenos de espuma de poliuretano de alta densidad, 40 
kg/m3 

Guías: en acero galvanizado, con los cantos redondeados por seguridad, la 
zona de la curva de mayor espesor para que quede reforzada. 

Elementos de 
protección 
anticorrosión

Ayudas para una 
alineación 
perfecta

Soporte para el 
motor

Marcado CE

Sistemas para puertas
Seccional Residencial



HOME X HOME F HOME R

Peso Max puerta 130kg 295Kg* 165kg

Altura Max 3000mm 3500mm 3000mm

Anchura Max 5500mm** 6000mm** 5500mm**

Espacio lateral 
mínimo > 85mm***

Altura mínima >100mm >200mm >120mm

*Limite de sistema certificado dependiendo del automatismo
** Dependiendo de la altura y del peso de la puerta

Å Dintel 100mm
Å Muelles laterales de extensión
Å Rápido montaje gracias a sistema de suspensión
Å Compensador de longitud de cable integrado
Å Cobertor de muelle (opcional)

HOME -  X

Å Dintel 200mm
Å Muelles de torsión en el frente
Å Sistema de línea de muelles de torsión patentado
Å Diámetro de muelles 67mm, tambor 102mm

HOME -  F

Å Dintel 120mm
Å Muelles de torsión en parte trasera
Å Sistema de línea de torsión patentado

HOME -  R

Sistemas para puertas
Seccional Residencial



Practica placa de 
refuerzo lateral

Con un agujero 
adicional para facilitar la 
medición de diagonales.

Acortar las guías 
verticales

Las guías verticales se 
pueden acortar hasta 
125mm sin necesidad de 
practicar orificios 
adicionales.

Colocación de ángulos 
verticales en función del 
espacio disponible

Los ángulos verticales y 
perfiles de dintel se pueden 
colocar hasta 30mm dentro 
del hueco luz. La goma lateral 
garantiza el sellado perfecto

Instalación de 
bastidor opcional

Gracias a la 
instalación del 
bastidor, el 
sistema puede ser 
montado por una 
sola persona,

Galvanizado o  negro

La mayoría de los 
herrajes están 
disponibles en color 
negro o con acabado 
galvanizado.

Kits de guías verticales 
premontadas

Esta opción incluye un 
kit de guías verticales 
con cubiertas 
premontadas, regletas 
de muelles de conexión 
y poleas. 

Set de guías rectas o 
curvas

En todas las variantes, es 
posible elegir un 
conjunto de guías 
horizontales con una 
guía recta o curva corta 
de aluminio

Alineación

Alinear la puerta 
es más fácil, más 
estable y más 
rápido con el perfil 
de alineación

Detalles
Seccional Residencial



MONOCASCO Los paneles están 
formados por dos chapas de acero 
galvanizado, el encuentro de las dos 
chapas lleva un refuerzo y está 
situado en la zona en la que se 
atornillan las bisagras para darle 
mayor resistencia.
Son paneles de 40mm y están 
rellenos de poliuretano de alta 
densidad (40kg/m3)

Acanalado

Liso

Unicanal

Cuarterón

Tipos de panel
Seccional Residencial



Ext: Blanco 9016
Int: AC 9016

Ext: Gris 7016
Int: AC 7016

Ext: Marrón 8014
Int: AC 8014

Ext: Silver Metal 9006 
Int: AC 9016

Ext: Verde 6009
Int: AC 6009

Ext: Wood 96 oscura
Int: AC Wood 96

Ext: Wood 89 clara
Int: AC Wood 89

Precio mínimo facturable 5m 2

Puerta Acanalado
Seccional Residencial



Ext: Blanco  9016 rugoso
Int : AC 9016 rugoso

Ext: Blanco  9016 liso
Int : AC 9016 liso

Ext: Gris 7016
Int : AC 7016 

Ext: Wood 96 oscura
Int: AC Wood 96

Ext: Wood 89 clara
Int: AC Wood 89

Precio mínimo facturable 5m 2

Puerta Unicanal
Seccional Residencial



Ext: Blanco 9016
Int: AC 9016

Ext: Gris 7016 TEXT
Int: AC 7016

Ext: Negro 9005
Int: AC 9016

Precio mínimo facturable 5m 2

Ext: Gris 7022
Int: AC 9016

Puerta Liso
Seccional Residencial

Ext ACERO CORTEN
Int: AC 9016

Ext: Gris 7022 TEXT
Int: AC 9016

Puerta Liso texturado



Ext: Blanco 9016
Int: AC 9016

Precio mínimo facturable 5m 2

Puerta Cuarterón
Seccional Residencial



Incremento por cambio a sistema Home X

Incremento por cambio a sistema Home R

Incremento por guías inclinadas o eje sobre elevado Guías inclinadas Eje sobre elevado

Incremento por muelles reforzados para puertas comunitarias

Incremento por corte inclinado independiente

Incremento por panel en RAL especial

Incremento por incorporación a la puerta de paneles Full 
Vision

Incrementos
Seccional Residencial



Puerta peatonal insertada, umbral bajo

Muelle cierra  puertas

Muelle cierra puertas integrado

Contacto peatonal GDO+ (motor Sommer)

Kit Wireless emisor - recetor

CM1 contacto magnético

Muy accesible 
Umbral extra bajo de 23mm

Juntas de alta calidad
Desarrolladas para evitar 
corrientes de aire

Topes elegantes para 
los umbrales

Protección para los 
dedos

Bisagras regulables 
internamente

Sujeciones para 
garantizar la estabilidad 
de la puerta

Kit Wireless

Contacto GDO
CM1

Puerta Peatonal Insertada
Seccional Residencial



Paneles



Ext: Wood 96 oscura
Int: AC Wood 96

Ext: Wood 89 clara
Int:  AC Wood 89

Ext: Blanco 9016
Int: AC 9016

Ext: Gris 7016
Int: AC 7016

Ext: Marrón 8014
Int: AC 8014

Ext: Silver Metal 9006 
Int: AC 9016

Ext: Verde 6009
Int: AC 6009

Acanalado Rugoso
Paneles

Acanalado liso



Ext: Blanco  TABLÓN  9016 
Int : AC 9016 rugoso

Ext: Blanco  9016 liso
Int : AC 9016 liso

Ext: Gris 7016
Int : AC 7016

Ext: Wood 96 oscura
Int: AC Wood 96

Ext: Wood 89 clara
Int: AC Wood 89

Unicanal
Paneles



Ext: Blanco 9016
Int: AC 9016

Ext: Gris 7016 texturado
Int: AC 7016

Ext: Negro 9005
Int: AC 9010 liso

Ext: Gris 7022 texturado
Int: AC 9016

Liso
Paneles

Ext: Gris 7022 
Int: AC 9016

Liso texturado

Ext ACERO CORTEN
Int: AC 9016



Puerta Industrial



Ext

Los sistemas de puertas industriales se 
dividen en tres configuraciones básicas:

Å Elevación estándar 
Å Elevación alta 
Å Elevación vertical

Las guías de elevación estándar o 
alta  se pueden montar también 
con las guías inclinadas
 

Sets de guías industriales

- Solución ideal cuando hay 
varias puertas cerca

- Perfecto para ubicaciones con 
espacio lateral mínimo

- Aprovecha la altura del edificio
- Con guía recta o con guía 

abierta en parte superior
 

Elevación vertical
Guillotina

- Adecuado para lugares en los 
que hay mucha altura

- Perfecto si se requiere más 
altura en el espacio de trabajo

Alta elevación
Dintel sobreelevado

- Este sistema necesita un dintel 
estándar y se puede colocar en 
prácticamente cualquier 
situación.

 

Elevación estándar
Dintel estándar

Sistemas
Seccional Industrial



Ancho máx 8500mm

Alto máx 2500mm

Sup máx hoja 48m 2

Peso máx hoja 350kg

Guía con inclinación 5º  -   10º  -   ˢ˦͊ з  ˥˦͊

Las juntas  de  estanqueidad  de  doble  
labio  garantizan  el  mejor  aislamiento  
térmico  y la  permeabilidad  al  aire  y 
al  agua . 

Ángulo con junta de doble labio

El soporte  universal  garantiza  una  
conexión  directa  entre  el  motor  y las  
placas  de  apoyo . Compatible  con  
SOMMER, GFA, Marantec  y MFZ- Ovitor .

Soporte universal para motor

Las guías  de  seguridad  evitan  que  
los  rodillos  se salgan  de  las  guías  y 
las  curvas . El dispositivo  de  
seguridad  absorbe  las  fuerzas  
laterales,  especialmente  cuando  la  
puerta  se cierra  en  una  sección  
curva .

Guías de seguridad

Con  los  perfiles  de  alineación  su  
puerta  está  perfectamente  alineada  
a  la  superficie  de  montaje  sin  
necesidad  de  medir  nada .

Alineación

Los dispositivos  de  freno  se han  
desarrollado  y probado  con  un  
diseño  seguro  y de  confianza .

Dispositivo de freno de muelle
Usando  el  perfil  C como  espaciador  
para  las  guías  verticales,  la  
instalación  es más  precisa,  rápida  y 
fácil .

Fácil instalación y control a distancia

En ubicaciones  con  los  techos  
inclinados,  es mejor  que  las  guías  de  
la  puerta  corran  con  el  mismo  
ángulo  que  el  techo . Así se  
aprovecha  al  máximo  el espacio  
disponible .

Guía con inclinación

Elevación estándar
Dintel estándar

Seccional Industrial



Low Level  
alta elevación Dock Door High Lift

Sobrelevada

Ancho máx 6500mm 3200mm 8500mm

Alto min 2500mm

Alto máx 6000mm 3100mm 6500+HL

Sup. máx hoja 48m 2

High Lift  (HL) min 1700mm

High Lift (HL) máx 4100mm 3000mm 4100mm

Dh+Hl <9947mm

Peso máx hoja 350kg 130kg 660kg

Guía con inclinación 5º  -   10º  -   ˢ˦͊ з  ˥˦͊

Montaje línea de 
muelles sistema Low 
Level

La línea de muelles 
se coloca sobre 
tubo cincado que le 
da mayor 
estabilidad

Las placas soporte crean un 
espacio entre los tambores y 
el panel que reduce el riesgo 
de que los cables dañen el 
panel y se aseguran de la 
alineación del cable al 
tambor 

En el sistema Dock Door la 
línea de muelles no necesita 
ser fijada al edificio, es 
autoportante

Low Level 
Alta elevación

Dock Door 
Alta Elevación Sobreelevada

El posicionamiento de los muelles 
facilita la instalación, la reparación 
y el mantenimiento

Fácil de instalar para muelles de
carga

Perfecto para ubicaciones con  
altura adicional, ya que crea más 
espacio de trabajo

Alta elevación
Dintel sobreelevado

Seccional Industrial



Low Level 
Elevación vertical

Dock Door 
Elevación vertical Elevación vertical

Con la línea de muelles en una 
posición más baja se facilita la 
instalación y el mantenimiento

Fácil de instalar para muelles de
carga

La solución ideal cuando hay 
suficiente altura

Low level -  VL Dock Door VL VL

Ancho máx 6500mm 3200mm 8500mm

Alto min de la puerta 2500mm

Alto máx de la puerta 5600mm 3100mm 6000mm

Altura total Altura puerta x2 + 
300mm

Altura puerta x2 + 
300mm

Sup máx hoja 48m 2

Peso máx hoja 350kg 130kg 511kg

Las juntas  de  estanqueidad  de  
doble  labio  garantizan  el mejor  
aislamiento  térmico  y la  
permeabilidad  al  aire  y al  agua . 

Ángulo con junta de doble labio

El soporte  universal  garantiza  
una  conexión  directa  entre  el  
motor  y las  placas  de  apoyo . 
Compatible  con  SOMMER, GFA, 
Marantec  y MFZ- Ovitor .

Soporte universal para motor

Las guías  de  seguridad  evitan  
que  los  rodillos  se salgan  de  las  
guías  y las  curvas . El dispositivo  
de  seguridad  absorbe  las  
fuerzas  laterales,  especialmente  
cuando  la  puerta  se cierra  en  
una  sección  curva .

Guías de seguridad

Con  los  perfiles  de  alineación  su 
puerta  está  perfectamente  
alineada  a  la  superficie  de  
montaje  sin  necesidad  de  medir  
nada .

Alineación

Los dispositivos  de  freno  se han  
desarrollado  y probado  con  un  
diseño  seguro  y de  confianza .

Dispositivo de freno de muelle

Usando  el perfil  C como  
espaciador  para  las  guías  
verticales,  la  instalación  es más  
precisa,  rápida  y fácil .

Fácil instalación y control

Elevación Vertical
Guillotina

Seccional Industrial



Ancho máx 6000mm

Alto máx 5000mm

Sup máx hoja 30m 2

Peso máx hoja 350kg

Guía con inclinación 5º  -   10º  -   ˢ˦͊ з  ˤˡ͊

Dintel Reducido
Seccional Industrial

Este portarrodillo superior especial se ha diseñado para 
este sistema y garantiza que el sistema funcione con una 

altura mínima de 200mm. La altura máxima de paso que se 
puede conseguir con este sistema es de 240mm o más. 

(opcional )

Portarrodillo superior especial para 200mm de altura

Si la altura supera los 300m, este sistema se 
puede instalar con un portarrodillo superior 
normal. Esta opción es más económica que 

el portarrodillo superior de 200mm

Portarrodillo superior de 300mm o más

En el sistema de dintel reducido el tope trasero de 
muelle se sitúa fácilmente debajo de las guías .

Tope de muelle montado debajo de las guías

Con los perfiles de alineación la puerta 
queda perfectamente alineada a la 

superficie de montaje sin necesidad de 
medir nada. (opcional )

Alineación



Diseño y construcción 
extremadamente 
estable.
Para una mayor 
compensación tiene 
un soporte reforzado.
 

Seguridad de muelle 
reforzada

Soporte de inclinación 
hace posible una 
instalación más 
precisa y sencilla
 

Puerta inclinada

Usando el perfil C o 
galga como espaciador 
la instalación de las 
guías verticales será 
más precisa, rápida y 
fácil.
 

Control de medidas 

Mejor estabilidad, No 
hace falta medir 
diagonales.
 

Alineación
Soporte para motor 
compatible con 
SOMMER, GFA, Marantec 
y MFZ- Ovitor.

Soporte universal
 motor

Colocado en la posición 
correcta se crea un 
espacio adicional que 
evita que el panel golpe 
el dintel, además aporta 
mayor estanqueidad

Angulo con doble
 junta  de labio

Las guías de seguridad 
evitan que los rodillos se 
salgan de las guías y las 
curvas

Guía de seguridad

Las placas de soporte 
crean mayor espacio 
entre los tambores y el 
panel, reduciendo la 
posibilidad de que los 
cables dañen el panel 
cuando las puertas se 
elevan
 

Posicionamiento 
de cable

Detalles
Seccional Industrial



Incremento herraje industrial

Incremento guías inclinadas, sobre elevadas o guillotina

Incremento guías inclinadas, sobre  elevadas o guillotina con eje bajo

Incremento por RAL especial

Ext: Rojo 3000
Int: AC blanco

Ext: Azul 5010
Int: AC blanco

Ext: Blanco 9016
Int: AC blanco

Int Int

Ext Ext

Puerta Industrial
Seccional Industrial

Precio mínimo facturable 5m 2



Acanalado

Guarnición

Refuerzo interno con lamina cincada

Panel

Panel industrial color estándar 500mm

Panel industrial color estándar 610mm

Ext: Rojo 3000
Int: AC blanco

Ext: Azul 5010
Int: AC blanco

Ext: Blanco 9016
Int: AC blanco

Int Int

Ext Ext

Panel Industrial
Seccional Industrial



Disponemos de perfiles y juntas para la 
construcción de paneles Full Vision .

Todos los paneles Full Vision se pueden 
utilizar solos o en combinación con 
panel estándar para adecuarse a sus 
necesidades.

Dependiendo del perfil del junquillo 
puede utilizar acristalamiento simple o 
doble para favorecer el aislamiento 
térmico. 

Consultar precios

Full Vision
Seccional Industrial



Esta puerta  seccional,  basada  en  la  
puerta  de  aluminio  acristalada,  se ha  
desarrollado  para  facilitar  la  
ventilación  en  garajes  comunitarios .

Si sistema  de  junquillos,  que  
originalmente  sostendrían  los  paneles  
de  metacrilato,  la  empleamos  para  la  
sujeción  de  las  chapas  perforadas . 

Debido  al  material  empleado  la  carga  
de  viento  no  es problema .

La puerta  cumple  con  el 0,52% de  
coeficiente  de  ventilación,  es decir,  
más  de  la  mitad  de  la  puerta  es 
ventilada .

La puerta se puede 
fabricar con cualquier 

tipo de chapa, 
adaptándonos a 

cualquier diseño y 
color .

Consultar precios

Microperforada
Seccional Industrial



Puerta peatonal insertada, umbral bajo

Muelle cierra  puertas

Muelle cierra puertas integrado

Contacto peatonal GDO+ (motor Sommer)

Kit Wireless emisor - recetor

CM1 contacto magnético

Muy accesible 
Umbral extra bajo de 23mm

Juntas de alta calidad
Desarrolladas para evitar 
corrientes de aire

Topes elegantes para 
los umbrales

Protección para los 
dedos

Bisagras regulables 
internamente

Sujeciones para 
garantizar la estabilidad 
de la puerta

Kit Wireless

Contacto GDO
CM1

Puerta Peatonal Insertada
Seccional Residencial



Ventana  (532x344 medida exterior marco) blanca transparente

Ventana (532x344 medida exterior marco) blanca traslúcida

Ventana (532x344 medida exterior marco)  negra transparente  

Ventana (532x344 medida exterior marco) negra traslúcida

Ventana  (532x344 medida exterior marco) marrón transparente  

Ventana (532x344 medida exterior marco)  marrón traslúcida  

Ventana (532x344 medida exterior marco) Wood 96/Wood 89 -  negro transparente 

Ventana (532x344 medida exterior marco)  Wood 96/Wood 89 -  negro traslúcida

Ventana   (610x203 medida exterior marco ) blanco o negra transparente

Ventana   (610x203 medida exterior marco) blanco o negra traslucida

Ventana acero inoxidable  cuadrada (310 x 310)

Ventana acero inoxidable circular (diámetro  330)

Insertos 3D para ventana  modelo 2230 cruz, blanco

Insertos 3D para ventana  modelo 2230 cruz, marrón

Insertos 3D para ventana  modelo 2230 cruz, negro

Insertos 3D para ventana  modelo 2230 rombos, blanco

Insertos 3D para ventana  modelo 2230 rombos, marrón

Insertos 3D para ventana  modelo 2230 rombos, negro

Conjunto rejilla de ventilación blanco  (337x131 medida ext. marco)*

Conjunto rejilla de ventilación negra  (337x131 medida ext. marco)*

*Incluye 2 piezas (interior/exterior) una de ellas con sistema de cierre

Accesorios de panel
Accesorios Seccional



Cerradura de cilindro EXT - INT

Cerrojo pasador, pestillo disparo delta

Tirador plástico negro 643BL

Bisagra central 2mm galvanizada

Bisagra  central 2mm negro forja

Bisagra  central 2mm industrial

Puente bisagra lateral galvanizado

Puente bisagra  lateral negro forja / blanco

Portarrodillo puente bisagra

Puente bisagra industrial con portarrodillos

Puente superior galvanizado 417S

Puente superior negro forja 417S

Puente superior dintel 300

Puente portarrodillo superior dintel Home F o X, par

Portarrodillos puente bisagra

Omega  67  L=5520mm

Omega  67  L=6020mm

Omega  67  L=7520mm

Accesorios de panel
Accesorios Seccional



Cantonera blanca 500 mm

Cantonera  blanca / galva 610 mm

Cantonera  negra 500 mm

Cantonera negra 610 mm

Cantonera industrial galvanizada 500

Cantonera industrial galvanizada 610

Cantonera industrial doble galvanizada 500

Cantonera industrial  doble galvanizada 610

Perfil sup/inf aluminio color blanco,

Perfil sup/inf aluminio color negro

Perfil sup/inf aluminio color estándar

Perfil sup/inf aluminio bruto

Guarnición de caucho superior

Guarnición de caucho inferior

Guarnición inferior sensor óptico

Goma guía lateral, 3m

Goma guía lateral, 6m

Placa base Home F, pareja

Placa base Home X, pareja

Placa base no ajustable, pareja

Placa base cola cerdo, pareja

Rodillo nylon pequeño

Rodillo nylon  mediano

Rodillo nylon  doble

Accesorios de panel
Accesorios Seccional



Tambores M102 - 2400 SL, pareja

Tambores M102 - 3125 SL, pareja

Tambores M102 - 3760 SL, pareja

Cable de elevación, 3 mm

Cable  de elevación, 4 mm

Opresor  de cable  3 mm

Opresor  de cable  4 mm

Guardacabos 3 mm

Guardacabos 4 - 5 mm

Soporte frontal  de eje ( superclick ), pareja

Soporte de  eje central ajustable

Soporte de cojinete 325

Cojinete de bolas

Eje hueco 1´galvanizado

Eje hueco 1 ´  ́chavetero

Eje macizo chavetero

Accesorios Eje
Accesorios Seccional



Unión eje central  normal

Unión  eje central chavetero aluminio, 120mm

Anillo distanciador acero galvanizado

Distanciador plástico 11x26,5mm

Ángulo perforado 30x30, 3m

Ángulo perforado 40x40, 3m

Chaveta recta

Chaveta curva

Escuadras de suspensión y abrazaderas L=360mm

Escuadras de suspensión y abrazaderas L=500mm

Top e tras. resorte residencial galva  + fijación. Corto

Top e tras. resorte industrial galva  + fijación. Largo

Galga  trasera 4137mm

Galga  trasera 6137mm

Escuadra sujeción galga

Galga trasera  53x28,5 para telescópica, L=6000

Empalme galga 53x28,5, L=1350

Empalme galga 53x28,5, L=3000

Accesorios Eje
Accesorios Seccional



Muelle V L/R 50 -  hilo 50mm 

Muelle V L/R 55 -  hilo 55mm

Muelle V L/R 60 -  hilo 60mm

Muelle V L/R 67 -  hilo 70 mm

Resto muelles

Juego dispositivos  rotura de cables (pareja)

̖̫́̒̚ ̥̠̣̤̚Β̟ ˦ˢв˝ ̡̣̒

̖̫́̒̚ ̥̠̣̤̚Β̟ ˧˨в˝ ̡̣̒

Dispositivo  rotura de muelles 50 - 67 con chavetero

Dispositivo  rotura de muelles 50 - 67 con chavetero plano

Dispositivo rotura de muelles sin chavetero

Accesorios Eje
Accesorios Seccional



Tubo aluminio 80 x40 blanco y colores estándar

Tubo aluminio 80 x40 imitación madera

Tubo aluminio 80 x40 RAL especial

Dintel aluminio 200 x40 blanco y colores estándar

Dintel aluminio  200 x40 imitación madera

Dintel aluminio 200 x40 RAL especial

Tubo aluminio 100x 40 blanco y colores estándar

Tubo aluminio 100X40 imitación madera

Tubo aluminio 100x 40 RAL especial

Podemos confeccionar su dintel panelado a juego con la 
puerta

Indíquenos las medidas, tipo de panel y el color y le 
haremos llegar su presupuesto.

Premarcos y Dinteles
Accesorios Seccional



Cancelas Aluminio



Cancelas de aluminio soldado, con 
todos los adelantos tecnológicos para 
ofrecerle el producto de gran calidad.

Diseño vanguardista lleno de detalles, 
como:

Å Sistema de evacuación de aguas 
para mejorar la durabilidad del 
producto

Å Pilar técnico en la versión corredera, 
que mantiene el motor alojado dentro 
del pilar, con puerta registrable y 
cepillos en la zona de alojamiento de 
la puerta.

El aluminio ofrece una combinación de resistencia, 

durabilidad y bajo mantenimiento. 

Es la elección ideal para puertas de exterior.

Pilar 
Técnico

Cancelas de Aluminio
Información general



Cancelas de Aluminio
Modelos



Cancelas de Aluminio
Modelos



Cancelas de Aluminio
Modelos



Cancelas de Aluminio
Modelos



Cancelas de Aluminio
Modelos



Cancelas de Aluminio
Modelos












































































































































