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Quienes somos

Pulldoor es la mejor empresa espafiola de fabricaciéon y suministro
de puertas residenciales e industriales. Estamos orientados hacia el
servicio de entrega inmediata, la calidad, el servicio postventa y a
mantener el reconocimiento como empresa de fabricacion de
puertas que ofrece el mejor producto y servicio a sus clientes.

La innovacién constante nos permite cumplir con las necesidades
de nuestros clientes, ofreciendo un producto final que supera a sus
competidores.

Queremos agradecer la confianza depositada por nuestros clientes,

gue nos incentiva a trabajar cada dia para poder ofrecer la maxima
calidad y el mejor servicio.
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Seccional Residencial

Sistemas para puertas

La puerta seccional Pulldoor estd fabricada con las mejores calidades, para su
satisfaccidn y la de sus clientes.

Paneles: Nuestros paneles son de tipo monocasco, estn formados por dos
chapas de acero galvanizado que se entrelazan en la zona de atornillado de
las bisagras para dar aun mayor resistencia a los paneles frente a la traccidn
mecdnica. Estan rellenos de espuma de poliuretano de alta densidad, 40
kg/m3

Guias: en acero galvanizado, con los cantos redondeados por seguridad, la
zona de la curva de mayor espesor para que quede reforzada.

Elementos de Ayudas para una Soporte para el Marcado CE
proteccion alineacién motor
anticorrosion perfecta

ulldoor
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Seccional Residencial

Sistemas para puertas

HOME - X

+ Dintel 100mm

* Muelles laterales de extension

+ Rd&pido montaje gracias a sistema de suspension I
» Compensador de longitud de cable integrado

« Cobertor de muelle (opcional)

HOME - F J——

» Dintel 200mm

* Muelles de torsion en el frente

+ Sistema de linea de muelles de torsién patentado
e Didmetro de muelles 67mm, tambor 102mm

HOME -R
* Dintel 120mm -

* Muelles de torsion en parte trasera
+ Sistema de linea de torsidn patentado

HOME X HOME F HOMER
Peso Max puerta 130kg 295Kg* 165kg
Altura Max 3000mm 3500mm 3000mm
Anchura Max 5500mm** 6000mm** 5500mm**
E:;:‘?rt:: lateral > 85mm***
Altura minima >100mm >200mm >120mm

*Limite de sistema certificado dependiendo del automatismo
** Dependiendo de la altura y del peso de la puerta

ulldoor
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Seccional Residencial

Home X

La X es de muelles de
extension.

Practica placa de
refuerzo lateral

Con un agujero
adicional para facilitar la
medicion de diagonales.

Acortar las guias
verticales

Las guias verticales se
pueden acortar hasta
125mm sin necesidad de
practicar orificios
adicionales.

Soporte para sistema Sommer

Si va a instalar un motor
Sommer, disponemos de unos
perfiles para una instalacion
facil y ajuste perfecto.

Set de guias rectas o
curvas

En todas las variantes, es
posible elegir un
conjunto de guias
horizontales con una
guia recta o curva corta
de aluminio

ullcoor
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Detalles

Cubierta de muelles

Para seguridad y
mantener estética de la
puertaq,

Instalacion de
bastidor opcional

Gracias a la
instalaciéon del
bastidor, el
sistema puede ser
montado por una
sola persona,

Galvanizado o negro

La mayoria de los
herrajes estdn
disponibles en color
negro o con acabado
galvanizado.

Kits de guias verticales
premontadas

Esta opcidn incluye un
kit de guias verticales
con cubiertas
premontadas, regletas
de muelles de conexion
y poleas.

Alineacion

Alinear la puerta
es mdads facil, mdés
estable y mas
répido con el perfil
de alineacién



Seccional Residencial

Tipos de panel

MONOCASCO Los paneles estan
formados por dos chapas de acero
galvanizado, el encuentro de las dos
chapas lleva un refuerzo y esté
situado en la zona en la que se
atornillan las bisagras para darle
mayor resistencia.

Son paneles de 40mm y estdn
rellenos de poliuretano de alta
densidad (40kg/m3)

Acanalada

Unicanal

.
)_b i

Cuarteréon

=aullcoor
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Seccional Residencial

Puerta Acanalado

Precio minimo facturable 5m?

Ext: Blanco 9016 Ext: Gris 7016 Ext: Marrén 8014 Ext: Silver Metal 9006
Int: AC 9016 Int: AC 7016 Int: AC 8014 Int: AC 9016
185,24€[/m? 193,89€/ m?2 193,89 €/ m? 193,89 €/ m?

Ext: Verde 6009 Ext: Wood 96 oscura Ext: Wood 89 clara

Int: AC 6009 Int: AC Wood 96 Int: AC Wood 89

193,89 €/ m? 252,55€[ m?2 252,55 €/ m?2

=aullcoor
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Seccional Residencial

Puerta Unicanal

Precio minimo facturable 5m?

) R —

———— -——-—J

Ext: Blanco 9016 rugoso Ext: Blanco 9016 liso Ext: Gris 7016
Int: AC 9016 rugoso Int: AC 9016 liso Int: AC 7016
223,21 €[ m? 223,21 €[ m? 223,21€[ m?

Ext: Wood 96 oscura Ext: Wood 89 clara
Int: AC Wood 96 Int: AC Wood 89
281,85€/ m? 281,85€/ m?

=aullcoor
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Seccional Residencial

Ext: Blanco 9016
Int: AC 9016
223,21 €/m?

Puerta Liso

Precio minimo facturable 5m?

Ext: Gris 7022

Int: AC 9016 Ext: Negro 9005 Ext ACERO CORTEN
223,21€ €/m? Int: AC 9016 Int: AC 9016
i 245,14 €/m? 258,00€/m?

Puerta Liso texturado

Ext: Gris 7022 TEXT Ext: Gris 7016 TEXT
Int: AC 9016 Int: AC 7016
246,17€[/m? 228,66€/m?

|
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Seccional Residencial

Puerta Cuarterén

Precio minimo facturable 5m?

Ext: Blanco 9016
Int: AC 9016
237,87€/m?

=aullcoor
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Seccional Residencial

Incrementos

Precios
Netos
H
Incremento por cambio a sistema Home X 75,50€
‘__Fﬂ
",'-
Incremento por cambio a sistema Home R 179,77€
Incremento por guias inclinadas o eje sobre elevado 184,29€ Guias inclinadas  Eje sobre elevado
Incremento por muelles reforzados para puertas comunitarias 131,65€
—
Incremento por corte inclinado independiente 79,40€
o
AW
Oy =
Sade
Incremento por panel en RAL especial 45,56€[m? -
Incremento por incorporacion a la puerta de paneles Full
Vision A consultar

UERTAS SECCIONALESY AUTOMATISMOS
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Seccional Residencial

Puerta Peatonal Insertada

Muy accesible
Umbral extra bajo de 23mm

Juntas de alta calidad
Desarrolladas para evitar
corrientes de aire

///

B
el ©
Y
¢ ‘4"';. 1

i AW
CMI1

Kit Wireless Contacto GDO

Precios

Netos

Puerta peatonal insertada, umbral bajo 790,92€
Muelle cierra puertas 73,24€
Muelle cierra puertas integrado 91,30€
Contacto peatonal GDO+ (motor Sommer) 85,56€
Kit Wireless emisor-recetor 148,73€
CMI1 contacto magnético 26,99¢€

=aulldoor
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Seccional Residencial

Sistema Flood Barrier

La mejor solucién del mercado
contra las inundaciones

El sistema Flood Barrier mejora
sustancialmente el hermetismo de
una puerta, su disefio patentado
ofrece una alta resistencia ante
niveles de fluidos de hasta 500mm de
altura.

Una proteccidn que queda en
funcionamiento en cada cierre de la
puerta, sin necesidad de realizar nada
manualmente.

Refuerzos laterales
con poco impacto
en el ancho de paso
de la puerta

Refuerzo central
inferior.

Mecanismo superior
que comprime la
puerta evitando el
movimiento vertical.

Refuerzo de guias
verticales a suelo

Indiquenos medidas de la puerta
y le haremos llegar su presupuesto de
Flood Barrier

Eaulldoor
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Paneles

—

————

Ext: Blanco 9016
Int: AC 9016

Panel 500: 35,84€/m
Panel 610: 39,47€/m

Ext: Gris 7016
Int: AC 7016

Panel 500: 35,84€[/m
Panel 610: 39,47€/m

Ext: Marrén 8014
Int: AC 8014

Panel 500: 35,84€/m
Panel 610: 39,47€[/m

Acanalado Rugoso

Ext: Silver Metal 9006
Int: AC 9016

Panel 500: 35,84€[/m
Panel 610: 39,47€/m

Ext: Verde 6009
Int: AC 6009

Panel 500: 35,84€/m
Panel 610: 39,47€[m

Acanalado liso

Ext: Wood 89 clara
Int: AC Wood 89

Ext: Wood 96 oscura

Int: AC Wood 96

Panel 500: 41,94€/m
Panel 610: 46,08/m

BT

Panel 500: 41,94€/m
Panel 610: 46,08/m

ulldoor
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Paneles

Unicanal

R PR
Ext: Blanco TABLON 9016 Ext: Blanco 9016 liso Ext: Gris 7016
Int: AC 9016 rugoso Int: AC 9016 liso Int: AC 7016
Panel 500: 42,79€/m Panel 500: 42,79€/m Panel 500: 42,79€/m
Panel 610: 46,08/m Panel 610: 46,08/m Panel 610: 46,08/m

Ext: Wood 96 oscura Ext: Wood 89 clara
Int: AC Wood 96 Int: AC Wood 89
Panel 500: 49,37€/m Panel 500: 49,37€/m
Panel 610: 52,65/m Panel 610: 52,65/m

=aullcoor
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Paneles

Ext: Gris 7022
Int: AC 9016

Ext: Blanco 9016
Int: AC 9016

Panel 500: 42,79€/m
Panel 610: 46,08€/m

Panel 500: 42,79€/m
Panel 610: 46,08€/m

Ext: Negro 9005
Int: AC 9010 liso

Panel 500: 45,88€/m
Panel 610: 49,12€/m

Liso

Ext ACERO CORTEN
Int: AC 9016

Panel 500: 60,00€/m
Panel 610: 75,00€/m

Liso texturado

Ext: Gris 7016 texturado
Int: AC 7016

Panel 500: 45,88€/m
Panel 610: 49,12€/m

Ext: Gris 7022 texturado
Int: AC 9016

Panel 500: 45,88€/m
Panel 610: 49,12€/m
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Seccional Industrial

Sistemas

Sets de guias industriales

Los sistemas de puertas industriales se
dividen en tres configuraciones bdasicas:

+ Elevacion estandar
+ Elevacion alta
+ Elevacion vertical

Las guias de elevacion estandar o
alta se pueden montar también
con las guias inclinadas

Elevacion estandar >
Dintel estandar B

- Este sistema necesita un dintel
esténdar y se puede colocar en
practicamente cualquier
situacion.

Alta elevacion /7
Dintel sobreelevado f ———

- Adecuado para lugares en los
que hay mucha altura

- Perfecto si se requiere mds
altura en el espacio de trabajo

Elevacion vertical
Guillotina e T

- Solucién ideal cuando hay
varias puertas cerca

- Perfecto para ubicaciones con A
espacio lateral minimo A

- Aprovecha la altura del edificio

- Con guia recta o con guia

abierta en parte superior [ —— | _—

ulldoor
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Seccional Industrial

Ancho méx 8500mm

Alto méx 2500mm

Sup méx hoja 48m?

Peso max hoja 350kg

Guia con inclinacion P = 1P = I8P, 4P

"7 Angulo con junta de doble labio

Las juntas de estanqueidad de doble
labio garantizan el mejor aislamiento
térmico y la permeabilidad al aire y
al agua.

Guias de seguridad

Elevacion estandar
Dintel estandar

Las guias de seguridad evitan que
los rodillos se salgan de las guias y
las  curvas. El dispositivo de
seguridad absorbe las  fuerzas
laterales, especialmente cuando la
puerta se cierra en una seccién
curva.

Dispositivo de freno de muelle

Los dispositivos de freno se han
desarrollado 'y probado con un
disefio seguro y de confianza.

Guia con inclinacién

En ubicaciones con los techos
inclinados, es mejor que las guias de
la puerta corran con el mismo
dangulo que el techo. Asi se
aprovecha al maximo el espacio
disponible.

=aullcoor
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Soporte universal para motor

El soporte universal garantiza una
conexion directa entre el motor y las
placas de apoyo. Compatible con
SOMMER, GFA, Marantec y MFZ-Ovitor.

Alineacion

Con los perfiles de alineacion su
puerta estd perfectamente alineada
a la superficie de montaje sin
necesidad de medir nada.

Facil instalacién y control a distancia

Usando el perfil C como espaciador
para las guias  verticales, la
instalacion es mdas precisa, rapida y
fécil.



Seccional Industrial

Low Level
Alta elevacion

El posicionamiento de los muelles Facil de instalar para muelles de

facilita la instalacion, la reparacion carga
y el mantenimiento

Dock Door
Alta Elevacion

Low Level

alta elevacion

Sup. max hoja

Guia con inclinacién

Ancho méax 6500mm
Alto min 2500mm
Alto méx 6000mm

High Lift (HL) min 1700mm

High Lift (HL) méx 4100mm

Dh+HI <9947mm
Peso max hoja 350kg

5° - 10° - 156°..

Dock Door

Alta elevaciéon
Dintel sobreelevado

Sobreelevada
Perfecto para ubicaciones con

altura adicional, ya que crea mas

espacio de trabajo

High Lift
Sobrelevada

8500mm

6500+HL
48m?

4100mm

660kg

Montaje linea de

Level

se coloca sobre

da mayor
estabilidad

muelles sistema Low

La linea de muelles

tubo cincado que le

PUERTAS SECCIONALES Y A

Las placas soporte crean un
espacio entre los tambores y
el panel que reduce el riesgo
de que los cables dafien el
panel y se aseguran de la
alineacioén del cable al
tambor

En el sistema Dock Door la
linea de muelles no necesita
ser fijada al edificio, es
autoportante



Seccional Industrial

ey

Dock Door T
Elevacion vertical

Low Level
Elevacion vertical

Con la linea de muelles en una
posicién mas baja se facilita la
instalacion y el mantenimiento

Facil de instalar para muelles de
carga

Elevacion Vertical
Guillotina

\
Elevacion vertical

La solucién ideal cuando hay
suficiente altura

Low level - VL Dock Door VL VL

Ancho max 6500mm 3200mm 8500mm
Alto min de la puerta 2500mm
Alto max de la puerta 5600mm 3100mm 6000mm

Altura puerta x2 + Altura puerta x2 +
Altura total 300mm 300mm
Sup max hoja 48m?2
Peso méx hoja 350kg 130kg 511kg

Angulo con junta de doble labio

Las juntas de estanqueidad de
doble labio garantizan el mejor
aislamiento  térmico 'y la
permeabilidad al aire y al agua.

Guias de seguridad

Las guias de seguridad evitan
que los rodillos se salgan de las
guias y las curvas. El dispositivo
de seguridad absorbe las
fuerzas laterales, especialmente
cuando la puerta se cierra en
una seccion curva.

Dispositivo de freno de muelle
Los dispositivos de freno se han

desarrollado y probado con un
disefio seguro y de confianza.

%E RTAS SECCIONALESY AUTOMATISMOS

Soporte universal para motor

El soporte universal garantiza
una conexion directa entre el
motor y las placas de apoyo.
Compatible con SOMMER, GFA,
Marantec y MFZ-Ovitor.

Alineaciéon

Con los perfiles de alineacién su
puerta estd perfectamente
alineada a la superficie de
montaje sin hecesidad de medir
nada.

Fécil instalacion y control

Usando el perfi C como
espaciador para las guias
verticales, la instalacion es mads
precisa, répida y facil.

B



Seccional Industrial

Dintel Reducido

Ancho méx 6000mMm

Alto méx 5000mm

Sup méx hoja 30m?

Peso méx hoja 350kg

Guia con inclinacién 5° - 10° - 15°.. 30°

Portarrodillo superior especial para 200mm de altura

Este portarrodillo superior especial se ha disefiado para
este sistema y garantiza que el sistema funcione con una
altura minima de 200mm. La altura méxima de paso que se
puede conseguir con este sistema es de 240mm o mds.
(opcional)

Portarrodillo superior de 300mm o mds

Si la altura supera los 300m, este sistema se
puede instalar con un portarrodillo superior
normal. Esta opcién es mds econdmica que

el portarrodillo superior de 200mm

Tope de muelle montado debajo de las guias

En el sistema de dintel reducido el tope trasero de
muelle se sitda facilmente debajo de las guias.

Alineacioén

Con los perfiles de alineacion la puerta
queda perfectamente alineada a la
superficie de montaje sin necesidad de
medir nada. (opcional)

=aullcoor
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Seccional Industrial

Seguridad de muelle
reforzada

Disefio y construccion
extremadamente
estable.

Para una mayor
compensacion tiene
un soporte reforzado.

Puerta inclinada

Soporte de inclinacion
hace posible una
instalacion mas
precisa y sencilla

Control de medidas

Usando el perfil C o
galga como espaciador
la instalaciéon de las
guias verticales serd
mds precisa, rédpida 'y
facil.

Alineacion

Mejor estabilidad, No
hace falta medir
diagonales.

=aullcoor
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Detalles

Angulo con doble
junta de labio

Colocado en la posicion
correcta se crea un
espacio adicional que
evita que el panel golpe
el dintel, ademdés aporta
mayor estanqueidad

Guia de seguridad

Las guias de seguridad
evitan que los rodillos se
salgan de las guias y las
curvas

Posicionamiento
de cable

Las placas de soporte
crean mayor espacio
entre los tamboresy el
panel, reduciendo la
posibilidad de que los
cables danen el panel
cuando las puertas se
elevan

Soporte universal
motor

Soporte para motor
compatible con
SOMMER, GFA, Marantec
y MFZ-Ovitor.



Seccional Industrial

Puerta Industrial

Precio minimo facturable 5m?

19

Ext: Rojo 3000 Ext: Azul 5010 Ext: Blanco 9016

Int: AC blanco Int: AC blanco Int: AC blanco

207,71€/m? 207,71€/m? 190,55/m?

Precios
Netos

Incremento herraje industrial 98,74€
Incremento guias inclinadas, sobre elevadas o guillotina 184,29¢
Incremento guias inclinadas, sobre elevadas o guillotina con eje bajo 304,70€
Incremento por RAL especial 45,56€[/m?

Eaulldoor
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Seccional Industrial

Panel Industrial

Refuerzo interno con lamina cincada
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19

Ext: Rojo 3000 Ext: Azul 5010
Int: AC blanco

| 7 |

Ext: Blanco 9016
Int: AC blanco Int: AC blanco
Panel Precio neto
Panel industrial color estdndar 500mm 42,13¢/ml
Panel industrial color estandar 610mm 45,20€/ml

aullcoor
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Seccional Industrial

Full Vision

Disponemos de perfiles y juntas
para la construccion de paneles
Full Vision.

Todos los paneles Full Vision se
pueden utilizar solos o en
combinacion con panel
estandar para adecuarse d sus
necesidades.

Dependiendo del perfil del
junquillo puede utilizar
acristalamiento simple o doble
para favorecer el aislamiento Consultar precios
térmico.

aullcoor

UERTAS SECCIONALESY AUTOMATISMOS



Seccional Industrial

Microperforada

Esta puerta seccional, basada en la puerta de
aluminio acristalada, se ha desarrollado para
facilitar la ventilacion en garajes comunitarios.

Si sistemma de junquillos, que originalmente
sostendrian los paneles de metacrilato, la
empleamos para la sujecion de las chapas
perforadas.

Debido al material empleado la carga de viento
no es problema.

La puerta cumple con el 0,52% de coeficiente de
ventilacion, es decir, mds de la mitad de la
puerta es ventilada.

La puerta se puede
fabricar con cualquier
tipo de chapa, L
adaptdndonos a ‘
cualquier disefo y color.

ulldoor
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Seccional Residencial

Puerta Peatonal Insertada

Muy accesible
Umbral extra bajo de 23mm

Juntas de alta calidad
Desarrolladas para evitar
corrientes de aire

Sujeciones para Bisagras regulables Proteccion para los Topes elegantes para
garantizar la estabilidad internamente dedos los umbrales
de la puerta

b

e e \‘ \\\\\‘:1."'
4 2 \ | ' \\;N\\\
y —} - i E cMmI AN
< ‘f? ’ R Contacto GDO .
: Precios
Netos
Puerta peatonal insertada, umbral bajo 790,92¢€
Muelle cierra puertas 73,24€
Muelle cierra puertas integrado 91,30€
Contacto peatonal GDO+ (motor Sommer) 85,56€
Kit Wireless emisor-recetor 148,73€
CMI1 contacto magnético 26,99¢€

ulldoor
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Accesorios Seccional

Accesorios de panel

Precios
Netos

Ventana (532x344 medida exterior marco) blanca transparente 62,80€
Ventana (532x344 medida exterior marco) blanca traslUcida 77,92€
Ventana (532x344 medida exterior marco) Negra transparente 62,80€
Ventana (532x344 medida exterior marco) Negra trasldcida 77,92€
Ventana (532x344 medida exterior marco) Marrén transparente 62,80€ E
Ventana (532x344 medida exterior marco) marrén trasldcida 77,92€
Ventana (532x344 medida exterior marco) Wood 96/Wood 89 - negro transparente 88,71€ D
Ventana (532x344 medida exterior marco) Wood 96/Wood 89 - negro traslUcida 96,17€
Ventana (610x203 medida exterior morco) blanco o negra transparente 77,92€
Ventana (610x203 medida exterior marco) blanco o negra traslucida 102,96€ E B 9
Ventana acero inoxidable cuadrada (310 x 310) 188,53€
Ventana acero inoxidable circular (didmetro 330) 191,72€
Insertos 3D para ventana modelo 2230 cruz, blanco 13,88€
Insertos 3D para ventana modelo 2230 cruz, marrén 13,88€
Insertos 3D para ventana modelo 2230 cruz, negro 13,88€
Insertos 3D para ventana modelo 2230 rombos, blanco 13,88€
Insertos 3D para ventana modelo 2230 rombos, marrén 13,88€
Insertos 3D para ventana modelo 2230 rombos, negro 13,88€
Conjunto rejilla de ventilacion blanco (337x131 medida ext. marco)* 24,28€
Conjunto rejilla de ventilacion negra (337x131 medida ext. marco)* 24,28€

*Incluye 2 piezas (interior/exterior) una de ellas con sistema de cierre

Eaulldoor
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Accesorios Seccional

Accesorios de panel

Precios A"
Netos ‘ o~
Cerradura de cilindro EXT-INT 74,63€ .
Cerrojo pasador, pestillo disparo delta 21,35€ e
Tirador plastico negro 643BL 17,49€
Bisagra central 2mm galvanizada 3,98€ _
Bisagra central 2mm negro forja 4,95€ !
Bisagra central 2mm industrial 3,98€
Puente bisagra lateral galvanizado 7,34€
Puente bisagra lateral negro forja / blanco 7,95€
Portarrodillo puente bisagra 3,87€
Puente bisagra industrial con portarrodillos 12,30€ i

Puente superior galvanizado 417S 512€
Puente superior negro forja 4175 7,59€
Puente superior dintel 300 14,76€
Puente portarrodillo superior dintel Home F o X, par 28,42€
Portarrodillos puente bisagra 3,87€
Omega 67 L=5520mm 68,83€
Omega 67 L=6020mm 83,83€
Omega 67 L=7520mm 93,94€

aullcoor
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Accesorios Seccional

Placa base Home F, pareja
Placa base Home X, pareja
Placa base no ajustable, pareja

Placa base cola cerdo, pareja

Rodillo nylon pequerio
Rodillo nylon mediano

Rodillo nylon doble

Cantonera blanca 500 mm

Cantonera blanca / galva 610 mm
Cantonera negra 500 mm

Cantonera negra 610 mm

Cantonera industrial galvanizada 500
Cantonera industrial galvanizada 610
Cantonera industrial doble galvanizada 500

Cantonera industrial doble galvanizada 610

Perfil sup/inf aluminio color blanco,
Perfil sup/inf aluminio color negro
Perfil sup/inf aluminio color estandar

Perfil sup/inf aluminio bruto

Guarnicién de caucho superior

Guarnicién de caucho inferior

Guarnicién inferior sensor 6ptico
Goma guia lateral, 3m

Goma guia lateral, 6m

Precios
Netos

42,09€
31,86€
28,38€
31,67€

4,32€
5,30€
5,83€

513€
6,07€
6,78€
7,75€
10,83€
13,21€
21,27€

22,53€

13,93€/ml
16,31€/ml
16,04€/ml

13,13€/ml

6,72€/ml
9,51€/ml

14,86€/ml
21,35€
40,48€

UERTAS SECCIONALESY AUTOMATISMOS
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Accesorios Seccional

Precios

Netos

Tambores M102-2400 SL, pareja 20,15€
Tambores M102-3125 SL, pareja 24,52€
Tambores M102-3760 SL, pareja 30,16€
Cable de elevacién, 3 mm 1,91€/ml
Cable de elevacion, 4 mm 3,03€/ml
Opresor de cable 3 mm 0,95€
Opresor de cable 4 mm 1,09€
Guardacabos 3 mm 0,63€
Guardacabos 4-5 mm 0,80€
Soporte frontal de eje (super-click), pareja 21,48€
Soporte de eje central ajustable 3,92€
Soporte de cojinete 325 3,79€
Cojinete de bolas 5,12€
Eje hueco I'galvanizado 7,62€/m
Eje hueco 1” chavetero 9,80€/m
Eje macizo chavetero 35,00€/m

Eaulldoor
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Accesorios Seccional

Precios

Netos

Chaveta recta 3,67€
Chaveta curva 5,75€
Union eje central normal 12,43€
Union eje central chavetero aluminio, 120mm 19,81€
Anillo distanciador acero galvanizado 127€
Distanciador plastico 11x26,5mm 113€
Angulo perforado 30x30, 3m 25,69€
Angulo perforado 40x40, 3m 44,71€
Escuadras de suspension y abrazaderas L=360mm 13,14€
Escuadras de suspension y abrazaderas L=500mm 18,27€
Tope tras. resorte residencial galva + fijacion. Corto 27,22€
Tope tras. resorte industrial galva + fijacion. Largo 32,76€
Galga trasera 4137mm 30,62€
Galga trasera 6137mm 44,39€
Escuadra sujecién galga 3,76€
Galga trasera 53x28,5 para telescopica, L=6000 56,28€
Empalme galga 53x28,5, L=1350 15,61€
Empalme galga 53x28,5, L=3000 3372¢€

Eaulldoor
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Accesorios Seccional

Accesorios Eje

Precios

Netos

Dispositivo rotura de muelles 50-67 con chavetero 40,09€
Dispositivo rotura de muelles 50-67 con chavetero plano 38,17€
Dispositivo rotura de muelles sin chavetero 35,63€
Juego dispositivos rotura de cables (porejo) 103,04€
Pieza torsion 517, par 27,80€
Pieza torsion 67", par 41,58€
Muelle V L/R 50- hilo 50mm 54,69€/ml
Muelle V L/R 55- hilo 55mm 62,22€/ml
Muelle V L/R 60 - hilo 60mm 67,26€/ml
Muelle V L/R 67 - hilo 70 mm 85,90€/ml
Resto muelles A consultar

aullcoor
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Accesorios Seccional
Premarcos y Dinteles

Precios
Netos
Tubo aluminio 80x40 blanco y colores estdndar 16,37€/ml
Tubo aluminio 80x40 imitacién madera 22,60€/ml
Tubo aluminio 80x40 RAL especial 27.1€/ml
Tubo aluminio 100x40 blanco y colores estandar 19,86€/ml
Tubo aluminio 100X40 imitacion madera 27,30€/ml
Tubo aluminio 100x40 RAL especial 31,43€/ml
Dintel aluminio 200x40 blanco y colores estandar 38,44€/ml
Dintel aluminio 200x40 imitacidén madera 56,99€/ml
Dintel aluminio 200x40 RAL especial 60,70€/ml

También podemos
confeccionar su dintel
panelado a juego con la puerta

Indiquenos las medidas, tipo
de panel y el color y le haremos
llegar su presupuesto.
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Cancelas de Aluminio

Informacién general

Pinturas Qualicoat

Clase 1 y superdurables con
7y 10 afios de garantia

é

Bisagras de fusion ocultas

Consiguiendo con estas, un
mejor acabado y una mayor
resistencia

Doble check

Envio de plano antes
de iniciar el proceso de
produccion

El aluminio ofrece una combinacion de resistencia,

durabilidad y bajo mantenimiento. Marcado CE

Es la eleccion ideal para puertas de exterior. Para puerta manual y
automatica, cumpliendo
todos los estdndares
Europeos

AL

Sistema Doble Zero

Sisterna de perfileria disefiado
para resolver los problemas
técnicos y estéticos

=
=
=0
=i
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Ensayos de resistencia en
cancelas

~

Ensayos exaustivos an cancelas de
larga dimensidn, para garantizar su
funcionamiento

Cancelas de aluminio soldado, con
todos los adelantos tecnolégicos para
ofrecerle el producto de gran calidad.

Disefio vanguardista lleno de detalles,
como:

+ Sistema de evacuacion de aguas
para mejorar la durabilidad del
producto

« Pilar técnico en la versién correderq,
que mantiene el motor alojado dentro
del pilar, con puerta registrable y
cepillos en la zona de alojamiento de
la puerta.

é %pw AS SECCIONALES Y AUTOMATISMOS

Pilar
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Cancelas de Aluminio

UNICA

Novedad en nuestro

catalogo 2026, una puerta

sin marcos que acerca el
disefo e innovaciénen el
desarrollo de puertas 'y
cancelas de aluminioa la
vanguardia del diseno.

VISTA EXTERIOR

1 Medida del marco
50 mm

2 Medida del tirador
300 mm

3 Medida de lalama
300 mm

VISTA INTERIOR

4 Medida de la hoja

10 mm

5  Manivela de aluminio

6 Medida del marco

35mm

BISAGRA
PEATONAL

TIRADOR

UNION
MINIMALISTA

MARCO
10 mm

=aull




Cancelas de Aluminio
Modelos Mykonos - Batres

MYKONOS

BATRES




Cancelas de Aluminio
Modelos Grindn - Atenas

GRINON

ATENAS

PUERTAS SECCIONALESY AUTOMATISMOS
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Cancelas de Alum
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Modelos Alava - Malaga
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Cancelas de Aluminio
Modelos Budapest - Torrején

BUDAPEST

TORREJON

NALESY AUTOMATISMO

o
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Cancelas de Aluminio

Modelos Milan - Formentera




Cancelas de Aluminio
Modelos Pozuelo - Cantabria

POZUELO

CANTABRIA




Cancelas de Aluminio
Modelos Navalcarnero - Navacerrada

=
NAVALCARNERO
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Cancelas de Alum
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Modelos Toledo - Ara

TOLEDO
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Cancelas de Aluminio

Modelos Dark Soul - Black Line

BLACK LINE

Eaulldoor
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Cancelas de Aluminio

MADRID

ulldoor
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Modelos Madrid - |Ibiza




Cancelas de Aluminio

Modelos Barcelona - San Francisco

”///,,// o
-

SAN FRANCISCO
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Cancelas de Aluminio
Modelos Valencia - Galicia

VALENCIA
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Cancelas de Aluminio

Modelos Sheffield - Paris
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Cancelas de Aluminio
Modelos Chicago - Santa Barbara

CHICAGO

SANTA BARBARA

100




Cancelas de Aluminio

Colores disponibles

R-00053-MICRO-T - Q2 G-00357-MICRO-T - Q2 G-00007-MICRO-T - Q2 G-00067-MICRO-T - Q2 G-00227-MICRO-T - Q2

G-00167-MICRO-T - Q2 G-00217-MICRO-T - Q2 8-00169-MICRO-T - Q2 B-00109-MICRO-T- Q2 M-00148-MICRO-T - Q2

M-00288-MICRO-T - Q2 M-00198-MICRO-T - Q2 N-00058-MICRO-T - Q2 M-CORTEN-MICRO-TIG M-MICA-MICRO-TIG
BONDERIZADO - Q1 BONDERIZADO - Q2

V-FULL GREEN-MICRO-TIG M-METAL BLACK-MICRO-TIG M-LUX BROWN-MICRO-TIG M-AUTUMM-SUPER MATT - Q2 T-TERRA-SUPER MATT - Q2
BONDERIZADO - Q1 BONDERIZADO - Q2 BONDERIZADO - Q2

A-NEPTUNE-SUPER MATT - Q2 B-00169-GLOSS - Q1 B-00169-MATT - Q2 G-00167-GLOSS - Q1 G-00167-MATT - Q2

C-CHAMPAGNE-3D N-TRANSCENDENTAL-3D P-LUX PURPLE-3D C-ICE CREAM-3D T-ARENA-3D
BONDERIZADO - Q2 BONDERIZADO - Q2 BONDERIZADO - Q2 BONDERIZADO - Q2 BONDERIZADO - Q2

PINO-500 QUALIDECO ROBLE-507 QUALIDECO EMBERO OSCUROQO-518 QUALIDECO NOGAL-524 QUALIDECO TEKA-525 QUALIDECO

ROBLE ANTIGUO - 523 QUALIDECO

€

=aull
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Cierres Enrollables

Informacion General

Durabilidad
Aluminio con bano electrolitico
para mayor resistencia

Uso seguro
Con la incorporaciéon de banda
de seguridad y fotocélula

Reparable

Al tratarse de materiales
ensamblados, se puede
reparar o sustituir las partes
afectadas

Resistencia al viento

Mejoras continuas para
conseguir una elevada
resistencia al viento. Todos los
cierres tienen como minimo
Clase ll

Lacado QUALICOAT

Lacado con alta calidad que
proporciona un grado de
proteccién C5M o C5l (extrema
o muy alta)

o
]



Cierres Enrollables

Guia Rapida de modelos

Enrollables estandar

ENROLLABLES INDUSTRIAL
S S . ,5
STR-90 4500X400 9 kg/m2 Las) m
STR - 91 4500X4000 9 Kg/m2 133
SRT - 79 5500 X 4500 11,5 Kg/m2 100 100 100 80 80 100 77 >
STR - 80 5500X4500 12,5 Kg/m2 133 -
T30 s 1 J e
STR-10 5500X 4500 10 Kg/m2 133 118 L
4 4 154 154 | 154 19 T
CRV -78 4000 X 3500 55 Kg/m2 100
STR-90 STR-91  STR-79 STR-80  STR-10 CRV-78  IND-125

IND-125  12500x7000 6,7 Kg/m2 170 ;OO ;00 [ Joo]aw] - -

e e =D e

AUTOBLOCANTES

[~

Enrollables autoblocantes

ATB-150 4500 X 4000 1,5Kg ez 5 m5
ATB-300 5000 X 5000 15,5Kg 133
ATB-350 6000 X 5000 1Kg 133 14 % g
___.15._
ATE-150 ATB-300 ATB-350
-;oo [ Joolas] [ Joo]as)
EEm
PROTECT
Enrollables alta seguridad ”ﬁ - . :
)
SCR - 20 7000X7000 10kg 100 80 () 100 |
SCR - 28 7000x7000 12,5kg 133 i 5
EﬁJ o
SCR-250  5000x5000 11,5kg 80 s I o W | %
SCR - 230 7000x7000 15,5kg 133 B4 {154 LR
SCR-20 SCR-28 SCR-250 SCR-230
-0 — [ Joolas -|:ro

G &3

aullcoor
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Cierres Enrollables

STR-90 .

CARACTERISTICAS TECNICAS E ! h
Aluminio extrusionado -
Superficie cobertura total cerrada 100mm
Peso aproximado m2 9kg
Ancho max 4500mm
Alto max 4000mm
Enrollamiento minimo 2133mm

Lamas disponibles:
Ciega, micro red, micro oval, troquel 200 y
troquel 430

STR-79

CARACTERISTICAS TECNICAS

[
FP
L 80
[
154

Aluminio extrusionado

Superficie cobertura total cerrada 80mm
Peso aproximado m2 11,5kg
Ancho max 5500mm
Alto maéix 4500mm

Opciones de lama
Ciega, troquel 100 troquel 200 y micro red

Enrollamiento minimo 2100mm

=Saull

STR-91

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aluminio extrusionado

Superficie cobertura total cerrada
Peso aproximado m2

Ancho max

Alto max

Compatible

Enrollamiento minimo

Lamas disponibles:
Ciega

STR-80

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aluminio extrusionado

Superficie cobertura total cerrada
Peso aproximado m2

Ancho max

Alto maéx

Opciones de lama

Ciega

Enrollamiento minimo

Estandar

L

100mm
9kg
4500mm
4500mm
STR-90
2133mm

80mm
12,5kg
5500mm
4500mm

2133mm



Cierres Enrollables

STR-10 |

CARACTERISTICAS TECNICAS I 1

Aluminio extrusionado o
Superficie cobertura total cerrada 100mm
Peso aproximado m2 10kg
Ancho méx 7000 mm
Alto max 7000 mm

Opciones de lama
Ciega, Micro red, Troquel 240 y troquel 510

Enrollamiento minimo 2133mm

IND-125

CRV-78

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aluminio extrusionado

Superficie cobertura total cerrada
Peso aproximado m2

Ancho maéx

Alto max

Opciones de lama

Ciega

Enrollamiento minimo

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aluminio extrusionado

Superficie cobertura total cerrada 125mm
Espesor nominal 37mm
Peso aproximado m2 6,76 kg
Ancho max 12.500mm
Alto max 7.000mm
Densidad de 70 Kg/m3
poliuretano

Opciones de lama

Ciega

Enrollamiento minimo @170 mm

Estandar

77mm
5,5kg
4000 mm
3500 mm

2100mm



Cierres Enrollables

Autoblocante

E

ATB-150 [ K ATB-300 \l @

58
CARACTERISTICAS TECNICAS o CARACTERISTICAS TECNICAS
Aluminio extrusionado Aluminio extrusionado
Superficie cobertura total cerrada 62mm Superficie cobertura total cerrada 100mm
Peso aproximado m2 1,5kg Peso aproximado m2 15,5kg
Ancho max 4500 mm Ancho max 5000 mm
Alto max 4500 mm Alto max 6000 mm
Opciones de lama Opciones de lama
Ciega, troquel 69 y troquel 160 Ciega, troquel 92 y troquel 210
Enrollamiento 280mm Enrollamiento 2133mm
minimo minimo
Sistema autoblocante con 80 puntos de Sistema autoblocante con 50 puntos de
bloqueo en 2,5m de altura bloqueo en 2,5m de altura

r

ATB-350

£

CARACTERISTICAS TECNICAS , 8
Aluminio extrusionado o

Superficie cobertura total cerrada 115mm
Peso aproximado m2 kg
Ancho max 6000 mm
Alto maéx 5000 mm

Opciones de lama
Ciega, troquel 200, troquel 430 y micro red

Enrollamiento 2133mm
minimo

Sistema autoblocante con 42 puntos de
bloqueo en 2,5m de altura

=pull



Cierres Enrollables

SCR-20

CARACTERISTICAS TECNICAS 54

Aluminio extrusionado

Superficie cobertura total cerrada 100mm
Peso aproximado m2 10kg
Ancho méx 7000 mm
Alto max 7000 mm

Opciones de lama
Ciega, Micro Red, Troquel 240 y Troquel 510

Enrollamiento minimo 2133mm

Sistemna Méxima Seguridad: resiste a
condiciones climatolégicas adversas, robos o
alunizajes

SCR-250 -_ |
CARACTERISTICAS TECNICAS | "

Aluminio extrusionado

Superficie cobertura total cerrada 62mm
Peso aproximado m2 11,5kg
Ancho maéx 5000 mm
Alto méx 5000 mm

Opciones de lama
Ciega, Troquel 69 y Troquel 160

Enrollamiento minimo

Sistema Méxima Seguridad: resiste a
condiciones climatolégicas adversas, robos o
alunizajes

280mm

Alta seguridad - Protect

80

SCR-28

CARACTERISTICAS TECNICAS

15,4
Aluminio extrusionado

Superficie cobertura total cerrada 80mm
Peso aproximado m2 12,59
Ancho méx 7000 mm
Alto maéx 7000 mm

Opciones de lama
Enrollamiento minimo

Sistema Méxima Seguridad: resiste a
condiciones climatolégicas adversas, robos o
alunizajes

2133mm

X

§ fes]
SCR-230 \!
W

CARACTERISTICAS TECNICAS

=

58

!
9

Aluminio extrusionado

Superficie cobertura total cerrada 100mm
Peso aproximado m2 15,5kg
Ancho max 7000 mm
Alto maéix 7000 mm

Opciones de lama
Ciega, Troquel 69 y Troquel 160

Enrollamiento minimo 2133mm

Sistema Méxima Seguridad: resiste a
condiciones climatoldégicas adversas, robos o
alunizajes



Cierres Enrollables

Terminaciones

Colores RAL disponibles

015"

1013,

Q0I5

B: Brillo

M: Mate
: B . I Py,

T: Texturado L0005 ECGHEO

Lacados efecto madera
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Puerta peatonal

Puertas Correderas

i

Automatismo con dimensiones reducidas para adaptarse a cualquier entorno.
Se puede utilizar tanto para cerramientos de una hoja como de dos hojas méviles.
Su correa dentada ofrece un movimiento silencioso y preciso

Admite uso intensivo, y realiza una programacion semiautomatica que le permite calibrar
el peso y tamafio de las hojas para tener la velocidad adecuada.

El automatismo puede instalarse para longitudes de travesafo desde 1500 (1h) o 1700 (2h),
hasta 6100mm.

Motor BRUSHLESS de accionamiento directo, para mayor durabilidad y menos necesidad
de mantenimiento.

Tarjeta electronica que permite la programacion y asistencia remota.
2 entradas y 2 salidas ajustables
Disefiado para facilitar el montaje, la instalacion y el mantenimiento.

Una amplia gama de accesorios para completar la automatizacion

También puede solicitar su puerta con el sistema antipdnico integral, que permite la
apertura batiente de las hojas ejerciendo sobre ellas un empuje en sentido de salida. Este
sistema de apertura es mecdanico por lo que no depende de ningln sistema electrénico
de la puerta.

Para espacios reducidos, puede ampliar el vano de paso de la puerta, seleccionando un
cerramiento telescopico, en el que las hojas méviles ocupardn dos tercios de la longitud
total de la puerta.

UERTAS SECCIONALESY AUTOMATISMOS
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Puerta peatonal

Correderas - Automatismos

1

Automatismos 1hoja Vano paso Precios

AS3000 1-LVM2100 700-1000mm 2.435,88¢€
AS3000 1-LVM2900 1001-1400mm 2.650,50€
AS3000 1-LVM4300 1401-2100mm 2.894,06€
AS3000 1-LVM6100 2101-3000mm 3.153,21€

E

= =l

| |
|
| |

Automatismos 2 hojas Vano paso Precios

AS3000 2-LVM2100 800-1000mm 2.784,86€
AS3000 2-LVM2900 1001-1400mm 2.956,30€
AS3000 2-LVM4300 1401-2100mm 3.254,20¢€
AS3000 2-LVM6100 2101-3000mm 3.634,87¢

ulldoor
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Puerta peatonal

Accesorios
Precios
~
PD LOCK bloqueo motor con desbloqueo interno para PDI000 230,27€ : \§ =R
w ()
Maneta desbloqueo 118,61€

KEX3 selector a llave bloqueo/desbloqueo 151,73€

BFQ3 selector de funciones empotrado 201,81€
Caja doble montaje superficie BFQ3 kex3 71,68€

XV1 radar de doble tecnologia, infrarrojo y microondas 298,76€ ﬁ

3

Radar XMS contacless 129,92€

%ﬂm TAS SECCIONALES Y AUT o SMO



Puerta peatonal

* El automatismo 950N2, conforme a la
EN16005, permite el movimiento de la
puerta, con un peso

superior a 360 kg, en absoluto silencio y
en servicio continuo.

- El carter de cobertura es de aluminio
anodizado de color plata.

Puerta Batiente

950N2

Hojas de 700 a1400mm
Hasta 367kg

Caracteristicas técnicas

Dimensiones compactas:
530x160x105 mm

Potencia max. 100 W
Frecuencia de utilizaciéon 100%
Funcionamiento en ausencia
de tension de red Apertura
manual de empuijar/tirar -
Cierre de muelle

Angulo max. apertura hoja 100°
2 PAeh

Ajuste de la velocidad de
apertura 4 s + 10 s (regulable)
Grado de proteccion IP 23 (sélo
para uso interno)

Precio
KIT 950N2 CON SEGURIDADES 3.449,35€
Incluye:
1 Accionamiento FAAC 950 N2
1 Brazo patin

1TD 420 U tarjeta RFID universal

1 Sistema de llaves de proximidad CK 40

25 llaves Key 11 X

1 BANCADA PRETALADRADA MOTOR 950N2

1 Radar Sensor seguridad XPB-SCAN LASER DX
1 Radar Sensor seguridad XPB-SCAN LASER SX

=aullcoor
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Puerta peatonal

Puerta Batiente

A952

La versatilidad del automatismo A952 le permite configurarlo
tanto para tiro como para empuje (brazo corredizo, brazo
articulado). Esto le permite adaptar la automatizacién a
diversas necesidades: aplicaciones estédndar, salidas de
emergencia, evacuacion de humos, cortafuegos.

Las caracteristicas adicionales incluyen apertura por resorte
incluso en caso de corte de energia, un coordinador
mecdnico para el cierre de puerta doble integrado,
aplicacién de puerta doble sincronizada, el dispositivo SAFE
FLOW/TOUCH/FREE que permite entradas sin contacto y una
pantalla de programacion facil de usar, lo que lo convierte
en el dispositivo ideal. solucién para cada aplicacién.

Caracteristicas
técnicas

*Dimensiones compactas: 73x150x715
mm

*Muelle testado durante mds de 3
1.000.000 de ciclos —an €| JIRRCI -
*Dimensiones maéximas de la hoja: ‘ ‘

1600 mm y 450 kg de peso

sInercia maéxima de 130kgm?2. Brazos:
articulado y patin

*Relacion de reduccidn variable para

CORTAFUEGOS EVACUACION DE HUMOS
CIERRE DE MUELLE - ' APERTURA DE MUELLE
L

un movimiento silencioso (patentado) Fuerza el cierre en caso de incendio, y la apertura en
*Fuerza constante del muelle en todo caso de necesitar la evacuacion de humos.
el recorrido Por eso tiene certificaciéon TUV como salida de

emergencia (EN16005)

Precios

KITA952 brazo patin basico 2.135,69¢€
El kit incluye el brazo patin y el accionamiento.

Necesita placa de anclaje y sistemas de apertura y seguridad.

=aulld



CLEMSA

Serie S

Una amplia seleccién de motores y accesorios Serie PLD
Para adaptarnos a todas las necesidades. Serie D

Serie C




Automatismos

Base+
Pro+
Aperto 550

ENTRAsys+
SOMweb
Accesorios

Twist M
Twist 350
Twist XL

STArter S3+
RUNner+

| T oooo
| | o000

Emisores y receptores

GIGAsedo
GIGAcontrol




Automatismos

Serie SOM - Motor de techo

El sistema permite ampliar funciones
con sus multiples accesorios de
manera muy sencilla

Accesorios
+  MEMO: Ampliacion de la memoria de
450 emisores.

« RELAY: Relé para la conexiéon de luz de
garaje.

e LUMI PRO+: iluminacién led adicional .

+ LOCK: Imdan de bloqueo para mejora
de la seguridad.

« Automatismo universal para puertas
seccionales, puertas suspendidas, puertas
basculantes, etc. Consultar manual de
instalacion.

+ SENSO: Registra la humedad en el
garaje para forzar una breve apertura
para ventilar.

+  MOTION: Sensor infrarrojo que activa

IR e S e cortesia. + Tecnologia led, iluminacion eficiente y de larga

duracioén.
« ACCU: En caso de falta de corriente

posibilita 5 ciclos de la puerta
(abrir/cerrar) + Autorretencién elevada y contrapresion activa

en cualquier punto en caso de intento de
allanamiento.

+ Bajo consumo, <lw en standby.

« LASER: Ayuda 6ptica para aparcar el

vehiculo correctamente. ) )
+ Cadena de gran resistencia.
*  BUZZER: Zumbador de alarma para

aviso de allanamiento, o pitidos
mientras la puerta maniobra. + Funcionamiento conforme a normativa.

« Posibilidad de conexidn de pack de baterias.

» Desbloqueo mediante cable de tiro.
« Arranque y parada suave.

« Posibilidad de conexion de periféricos
(contacto para puerta peatonal o banda de
seguridad) sin necesidad de cable en espiral,
ya que el motor integra el carro y se desplaza
por la guia.

« Proceso de programacion automatico, curva
de adaptacion de fuerza continua para
aclimatarse a las condiciones externas.

+ Numerosas posibilidades de ajuste mediante
SOMIink.

é “UEF AS SECCIONALES Y AUTOMATISM

Compatible con sistema SOMweb
Informacién y manejo de la puerta
desde cualquier ubicacién



Automatismos

Serie SOM - Motor de techo

Base+

$9060 $9080 S9110

Fuerza 600N 800N 1100N

Ancho méx seccional 4500mm 6000mMm 8000mm

Alto méx seccional 2500mm 2500mm 2500mm

Recorrido estandar 2750mm 2750mm 2750mm

Peso mdx puerta 120kg 160kg 200kg

Velocidad méx 240mm/s 210mm/s 180mm/s

Ciclos max 30 50 30

Esquema de dimensiones

;1 3554
2O 26

— ) im—
Modelo Precio
Kit Sommer base+ 9060 452,84¢€
Motor base+ 9060, Guia partida 2500, 2 emisores
Kit Sommer base+ 9080 497,74€
Motor base+ 9080, Guia partida 2500, 2 emisores
Kit Sommer base+ 9110 600,24€
Motor base+ 9110, Guia partida 2500, 2 emisores
Accesorios Precio
Prolongador Guia BASE PLUS 1046 115,95€
Prolongador Guia BASE PLUS 543 96,87€
Kit de montaje a techo para guia 28,34¢€

Kit de montaje a techo

=aullcoor
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Automatismos

Puede incorporar los mismos
accesorios que el motor Base +

Gracias al cuadro separado del motor puede
elegir la ubicacion mas favorable, como
cerca de un enchufe o cerca de una puerta.

El cuadro incorpora dos pulsadores, uno para
activar la puerta y otro para activar la luz de
cortesia.

Serie SOM - Motor de techo

Es la evolucién del motor Base+.

+ Cuadro separado del motor.
+ lluminacién Led integrada.
* Bajo consumo: <1W.

+ Autorretencién elevada y contrapresion activa
en cualquier punto en caso de intento de
allanamiento.

+ Posibilidad de conexién de pack de baterias.
«  Funcionamiento conforme a normativa.

Guia

Cadena
Cadena fija galvanizada

Resistente al desgaste, pretensada
mediante resortes de gran resistencia

El recorrido estandar
(2500mm) se puede
ampliar con las
prolongaciones

Suspension del techo
F&cil de montar

Carro

Limitacion de las fuerzas conforme a normativa por
lo que no necesita hacer verificacion en la
instalacion

Idoor
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Automatismos

Serie SOM - Motor de techo

Pro+
$9060 pro+ S$9080 pro+ S9110 pro+

Fuerza 600N 800N 1100N

Ancho méx seccional 4500mm 6000mMm 8000mm

Alto méx seccional 2500mm 2500mm 2500mm

Recorrido estandar 2750mm 2750mm 2750mm

Peso mdx puerta 120kg 160kg 200kg

Velocidad méx 240mm/ 210mm/s 180mm/s

Ciclos max 30 50 30

Esquema de dimensiones
i 3327 |

Modelo Precio
Kit Sommer pro+ 9060 506,08€
Motor pro+ 9060, Guia partida 2500, 2 emisores
Kit Sommer pro+ 9080 526,92¢€
Motor pro+ 9080, Guia partida 2500, 2 emisores
Kit Sommer pro+ 9110 667,74¢€
Motor pro+ 9110, Guia partida 2500, 2 emisores
Accesorios Precio
Prolongador Guia BASE PLUS 1046 115,95€
Prolongador Guia BASE PLUS 543 96,87€
Kit de montaje a techo para guia 28,34¢€

ullcoor
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Automatismos

Kit sencillo y econémico para
puertas seccionales y basculantes
ligeras.

Ideal para puertas de garaje estandar
de hasta 3500mm de ancho y 100kg de
peso

Contrafuerza activa contra intentos de
intrusion.

Traccién a cadena para maxima
resistencia

lluminacién LED

Conexion para contacto de puerta
peatonal.

Curva de fuerza con autoaprendizaje
automatico.

Configurable mediante SOMIink

Potente, eficiente y fabricado en
Alemania

Serie SOM - Motor de techo

Aperto 550

Aperto 550
Fuerza max 550N
Peso méx puerta 100kg
Velocidad méax 200mm/s
Ancho x alto méx puerta 3500x 2500mm
Emisores Pearl Twin
Modelo Precio
Kit Aperto 550 371,40€

Incluye dos emisores Pearl Twin




Automatismos

Serie SOM - Motor de techo - Accesorios

ENTRAsys+

Sistema de activacion mediante huella dactilar por
radiofrecuencia !

Memoria para 50/80 huellas, posibilidad de identificar .
permisos de administrador a 9 huellas <

Deteccion rapida y posibilidad de activacion de alarma
en caso de realizarse varios intentos fallidos (anti-
intrusion)

ENTRAsys+ Universal 279,81€ ENTRAsys+ montaje superficie 322,05¢
Conexion por radio cifrada y con seguridad de transmision. Detalle en acceso inox. de alta calidad.
Sin puentes ni cortocircuitos. Funcionamiento a pilas.
Cobertura aprox 25m (hasta receptor) P Conexion por radio cifrada y con seguridad de transmision.
Sin puentes ni cortocircuitos.
Cobertura aprox 25m (hasta receptor) g

P

SOMweb

SOMweb es la solucién de domética segura en la que los datos permanecen en el garaje.
El sistema permite controlar automatismos por medio de una aplicaciéon para smartphone

o de un navegador.
N -
— —_— B J—

App SOMweb Internet Wifi casa SOMweb Motores SOMloq2

+ Activacion o comprobacién del estado de la puerta
+ Se pueden controlar hasta 10 automatismos con un

SOMweb.

0 Fl{nmon de video opcional en combinacion con una SOMweb 299,36€
cdmara

+ Notificaciones en tiempo real de movimientos de El aparato comparte las senales recibidas de la app
desplazamiento de la puerta a través de una con los automatismos programados

aplicacién o del correo electrénico.

« Compatible con el control por voz con Sir
Google Assistant y Amazon Alexa.

ulldoor
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Automatismos

Serie SOM - Accesorios compatibles con Base+y Pro+

Ideas para mejoras

Lock ; i 63,65€

Relay é 64,25€

Iman para bloqueo del motor dando mayor seguridad a la
puerta

Senso l 86,48€

Sensor de humedad que en caso de ser necesario abre la
puerta un poco para favorecer la ventilacion

Memo ‘ 39,80€

Relé sin potencial. 250Vca max 5 Ay 24Vcc max5A

“

Output OC 69,54€
Conmutador sin contacto para domética
Conex r 75,37€

Ampliacion de memoria a 450 emisores, también
interesante por ser extraible y enchufable en otro motor en
caso de averia

Buzzer ' ) 72,06€

Para conexién de un pulsador de mando

Wallstation % 45,73€

Zumbador de alarma o avisador puerta en movimiento

y)

Laser 96,46€

Ayuda 6ptica para el posicionamiento del vehiculo en el
garaje

Motion 78,99€

Pulsador interior para mando, iluminacién y bloqueo

\%

Desbloqueo motor de techo 67,36€

Sensor de movimiento que enciende la luz de cortesia

Lumi+ (\1 72,09€

Desbloqueo con llave estandar, L50mm, diam 18

i B

Pulsador 2 canales SOMtouch 92,97€

Iluminacién con tira led adicional

Parainstalacion en pared.

Posibilidad de consultar la posicion de la puerta
Respuestas a la orden mediante led

Sistema SOMlock2 compatible con SOMlock

ulldoor
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Automatismos

Twist M [ ML

Flexible

» El automatismo de uso universal no guarda

mano.

+ Se puede usar en combinacién con otros motores

de la gama Twist

* Funcionamiento paso a paso, automatico o cierre

después de liberar fotocélula

Seguro

+ Alta retencion sin cerradura eléctrica.
» Medicion de fuerza electrénica y autorregulada.

+ Paro suave sin perdida de fuerza

Peso max hoja

Ancho max hoja
Tension motor
Velocidad méax

Angulo de apertura méx

Relleno méx puerta

TwistM /ML
300kg
2500mm
24Vcc
16,5mm/s
120° M [130° ML
100%

Serie SOM - Batientes

Twist ML

Recorrido de 550mm

Hojas hasta 2,5m de ancho

Ideal para pilares mds anchos, esta
posicién mas inclinada ofrece mayor
resistencia del motor con la puerta
cerrada (mayor palanca)

TwistM

Recorrido de 390mm
Hojas hasta 2,5m de
ancho

Esquema de dimensiones

Modelo Precio
Kit Twist M1 hoja 703,28€
1 automatismo twist ML, receptor SOMup

4,1 emisor Pearl vive

Kit Twist M 2 hojas 898,00€

2 automatismos twist M, receptor SOMup

4,1 emisor Pearl vive

- =0

lluminacién ambiente opcional.

Finales de carrera
electrénicos con
sensores red para
mayor precision.

Sistema de desbloqueo
cémodo y seguro.

Con posiciones definidas

ulldoor
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Automatismos

Serie SOM - Batientes

Twist 350

Twist 350

Aligual que el twist m y el twist ML, el twist 350 es
universal: sirve para tope derecho e izquierdo, asi como
para funcionar con 10 con 2 hojas. Todo ello con un
disefio elegante, con hojas de hasta 4 m de ancho o
700 kg de peso.

Twist 350 rapido

En comparacion con el twist 350, el automatismo para
puertas batientes twist 350 rdpido tiene una velocidad
de arrastre hasta un 30 % superior, con un max. de 27
mm/s.

El accionamiento eléctrico para puertas batientes
mueve de forma rdpida y segura portones de hasta 3
m de ancho de hoja y 300 kg de peso de hoja.

Twist 350
Peso méx hoja 700kg
Ancho max hoja 4000mm
Tensiéon motor 24Vcc ) )
Esquema de dimensiones
Velocidad méx 18mm/s
> p 380
Angulo de apertura méax 121° s
Relleno méx puerta 100% {
= ]
"1 00 - —|J|1| =] (37
. i
100
70
T ['_"1
15 5; 7' 1 !
e T
T | Conin 955 - Cmnae 1450 |
. min 995 - max 1430
Finales de carrera
Desbloqueo de electrénicos con
emergencia comodo y sensores Reed, para una
seguro desconexion precisa
Modelo Precio
Kit Twist 350 1 hoja 951,77€
5 1 automatismo twist 350, cuadro con
; receptor, 1 emisor Pearl vive
; ' Kit Twist 350 2 hojas 1.412,01€
N e T % 2 automatismos twist 350, cuadro con
A~y i receptor, 1 emisor Pearl vive

Eaulldoor
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Automatismos

Twist XL

Peso max hoja
Ancho méx hoja
Tension motor
Velocidad méx

Angulo de apertura méx

Relleno méx puerta

Desbloqueo de
emergencia comodo y
seguro

Finales de carrera
electrénicos con

sensores Reed, para
una desconexion
precisa

Serie SOM - Batientes

Twist XL

El imparable accionamiento para puertas batientes
extragrandes

Mds es imposible. Pero: El twist XL es idéneo para hojas
de hasta 7 m de ancho o 1100 kg de peso gracias a su
aplicacién universal para tope derecho e izquierdo, asi
como al modo de funcionamiento con 10 2 hojas.

Twist XL 242

1100kg 235

ol B | 1
7000mm L E B - -

24Vcc f

20mm/s SRELA
18

110° 100

115L 93 N =3 [ t
100% 186 \‘Q;', /JI | 4&59
93 i = 35
! : Cmin, 940 - Cmax. 1390

min, 970 - max. 1420

'\\‘ﬁﬁt %

Twist XL Precio

Kit Twist XL 1 hoja 1.313,11€
1 automatismo Twist XL, cuadro con receptor

1 emisor Pearl Vive, 1 modulo de

electrocerradura

ulldoor
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Automatismos

Serie SOM - Correderas

STArter S3+

Los operadores inteligentes para puertas correderas
de la gama STArter S2 son los operadores ideales
para puertas correderas de tamario pequerio a
mediano

Detalles:

s oz

Medicién de fuerza controlada electrénicamente. £|
motor estd en programacién constante gracias al
sistema de potencia dindmica, se adapta
funcionando siempre con la misma velocidad.

Larga vida Gtil gracias al funcionamiento paro
suave. La cancela y el automatismo se conservan
gracias al funcionamiento suave "Abrir" y "Cerrar”.
Poco antes de las posiciones finales de la puerta, la
velocidad disminuye, lo que preserva la mecdnicay
aumenta la vida Util. Sin molestos ruidos de cierre.

Fallo de corriente. Dispone de desbloqueo a llave
STArter S3+ para el accionamiento manual, su movimiento serdé
suave incluso si se paré ejerciendo fuerza.

Peso mdx hoja 400kg
p 3 De gran calidad y estable La robusta cremallera de
Ancho max hoja 8000mm plastico con nacleo de acero proporciona la
Tensioninoton 24Vee maxima estabilidad.
Velocidad méx apertura 240mm/s Funciones que facilitan el dia a dia La apertura
parcial, cierre automdtico, cerrar tras fotocélula.
Entradas de pulsador 3

. Compatible con los siguientes accesorios:
Entradas de seguridad 2 Memo, Relay, Output OC, Modulo receptor de radio
HOMEIlink, Modulo Delta Dore, Buzzer, Wallstation

Esquema de dimensiones

Modelo Precio

Kit STArter S3+ 623,16€
Motor STArter S2+, cuadro con receptor

incorporado, Placa de montaje, 2 Emisores

de 4 canales Pearl Vive y 4m crem. nylon

Motor STArter S3+ 544,90€

Cremalleranylon Sommer, 1 ml 24,40€

o
w
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Automatismos

Serie SOM - Correderas

RUNner+

Los motores RUNner pueden cumplir con las exigencias de
las instalaciones de puertas industriales.

Diseflo robusto’, resistente a la corrosion
Desplazamiento silencioso

El control de fuerza activo del RUNner hace que no necesite
banda de seguridad en el borde principal

Motor de 24Vcc con marcha suave regulada

Deteccion automatica de regletas de seguridad(8,2kohm u
OSE) y fotocélulas (2 o 4 hilos)

Posibilidad de conexién para pack de baterias

Posibilidad de apertura parcial ajustable para usar como
puerta peatonal

Sentido de la maniobra seleccionable mediante interruptor

Runner+
Peso méx hoja 800kg
Ancho max hoja 12000mm
Tensién motor 24vce
Velocidad méx apertura 190mm/s
Entradas de pulsador 6
Entradas de seguridad 3

Modelo Precio

Kit RUNner+ 914,48€
Motor RUNner+, cuadro con receptor

incorporado, Placa de montaje, Emisor de 4

canales Pearl Vive y 4 metros de cremallera

Cremallera cincada 30x12x1000mm atornillar 22,60€
Cremallera cincada 22x22x1000mm soldar 25,80€
Cremallera cincada 30x12x2000mm soldar 48,51€
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Automatismos

jopn
i noons

(omnss)

Emisor 4 canales Pearl 32,00€

Serie SOM - Emisores y receptores

Ky

Pulsador 2 canales SOMtouch 92,97€

Sistema SOMIog2, compatible con SOMlock
Cobertura aprox: 50/140m

Emisor 4 canales Pearl Vibe 44, 7€

Sistema SOMlog2, compatible con SOMlock
Cobertura aprox: 60/150m

Posibilidad de gestién de alta o sustituciéon en remoto
Respuesta sensorial a las ordenes mediante vibracion

Emisor 2 canales Pearl Twin+ 29,66€

Para instalacién en pared.

Posibilidad de consultar la posicion de la puerta (tecla
pequefia)

Respuestas a la orden mediante led

Sistema SOMlock2 compatible con SOMlock
Posibilidad de afadir o sustituir en remoto

‘

Receptor 2 canales SOMcom 2.1 Wifi 92,27€

Teclas grandes mdas comodos

Funcién autorepeat

Posibilidad reposicion en remoto son sistema
Codemaster S2 - Alcance 60-120m

[ | o000

Emisor 3 canales Pearl Vibe Status 94,19€

Receptor con sistema Wifi para integrar SOMweb
Antena integrada

Sistema bidireccional, el emisor recibe serial cuando la
orden ha sido procesada por el receptor.

40 posiciones, ampliable con MEMO

Receptor 2 canales SOMicom2 85,07¢€

Sistema SOMIog2, compatible con SOMlock
Cobertura aprox: 60/150m

Posibilidad de gestion de alta o sustitucién en remoto
Respuesta sensorial a las ordenes mediante vibracion
Posibilidad de consultar la posicién de la puerta
mediante la tecla roja

Emisor 200 canales GIGAcom 173,19€

Sistema SOMlock2, compatible con SOMlock
Antena integrada

40 posiciones, ampliable con MEMO
Alimentacién: 12-24 Vcc/Vca

2 salidas de relé sin potencial

Receptor 4 canales SOMcom4 271,53€

Perfecto para instalaciones industriales - teclas
iluminadas

Control de 100 puertas (abrir/cerrar) - Resistente a la
intemperie

Respuesta del receptor mediante led en el emisor
Sistema SOMlock?2, compatible con SOMmlock
Cobertura aprox. 50m

Antena integrada, 40 posiciones ampliable con MEMO
Alimentacién 230Vca o 24 Vca/Vee

Valido para exteriores

4 salidas de relé sin potencial

Receptor 4 canales SOMup4 S2 91,14€

Antena integrada, 40 posiciones ampliable con MEMO
Enchufable, Sistema SOMIog2

ulldoor
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Automatismos

Serie SOM - Industriales

GIGAsedo 230V con variador de frecuencia

+ Los variadores de frecuencia de SOMMER estdn montados, por lo general, de forma fija en el
automatismo y adaptados con precision a el.

+ El variador puede configurarse con el cuadro GIGAcontrol A. El funcionamiento con variador de
frecuencia es perfecto para un movimiento suave de la puerta gracias al arranque y a la parada
suaves.

+ Versiones disponibles:

v
GlGAsedo CXFS GlGAsedo HXFS GIGAsedo DXFS GlGAsedo CMFS
Cadena manual de emergencia Manivela de emergencia Desbloqueo de emergencia  Cadena manual y desbloqueo

de mantenimiento

GIGAsedo 230V con el huevo cuadro integrado
GIGAcontrol T+

+ El GIGAcontrol T+ brinda el confort de un cuadro integrado en nuestros automatismos, aunado a la
posibilidad de equipamiento para disfrutar de un funcionamiento automatico.

+ El sistema de final de carrera electrénico suministrado de serie puede configurarse desde el suelo
con el cuadro integrado en el automatismo utilizando cualquier pulsador triple convencional.

« Gracias a la técnica innovadora de cuadro no es necesaria ninguna programacion légica en el
pulsador. La puerta puede moverse opcionalmente en ambas direcciones en modo de hombre
presente o en direccién ABRIR en modo de autoenclavamiento.

+ Motor con arranque y condensador de servicio

+ Versiones disponibles:

GlGAsedo CXIS+
Cadena manual de emergencia

GIGAsedo DXIS+
Desbloqueo de emergencia

@ %ﬂm TAS SECCIONALES Y AUTOM



Automatismos

Serie SOM - Industriales

GIGAsedo 3~400V

+ Las carcasas de una sola pieza del engranaje de aluminio fundido a presién estén dotadas de
ruedas helicoidales de bronce especial. La lubricacién de por vida se logra mediante un lubricante
especialmente seleccionado.

+ El electromotor con velocidad constante garantiza la longevidad y una marcha de oscilacion
amortiguada y de bajo nivel de ruido en todas las instalaciones de montaje.

+ El cableado de todos los automatismos GIGAsedo pueden
cambiarse facilmente a 3~230V.

+ Versiones disponibles:

GIGAsedo HXET GIGAsedo DXET GIGAsedo CMET e f el
GlGAsedo CXET ; Desblogueo de Manivela de
Cadena manual de Manivela de que ek e le Il emergencia

emergencia emergencia desbloqueo de g Y

emergencia desbloqueo de

mantenimiento L
mantenimiento

GlGAsedo
3~400 V con cuadro HP integrado

+ El GIGAcontrol T brinda el confort de un cuadro de hombre presente integrado en los
automatismos.

« El sistema de final de carrera electronico suministrado de serie puede configurarse desde el suelo
con el cuadro integrado en el automatismo utilizando cualquier pulsador triple convencional.

« Gracias a la técnica innovadora del cuadro no es necesaria hinguna programacion légica en el
pulsador.

+ La puerta puede moverse opcionalmente en ambas direcciones en modo de hombre presente o
en direccion ABRIR en modo de autoenclavamiento.

+ Algunos motores pueden incorporar el cuadro GIGAcontrol T+  ‘pliable con GIGAcontrol TA para
maniobra automatica

B Sponibles: GIGAsedo HXIT GIGAsedo DXIT [ DXIT+
Manivela de Desbloqueo de
emergencia emergencia

GIGAsedo CMIT [ CMIT+
Cadena manual

de emergencia

" Desbloqueo de
mantenimiento

GIGAsedo CXIT/ CXTI+
Cadena manual
de emergencia
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Automatismos

Serie SOM - Industriales

Cuadros de maniobra

GIGAcontrol T+
Integrado en motor

El GIGAcontrol T+ puede
complementarse con el cuadro
GIGAcontrol TA para convertirse en
un cuadro automatico

El sistema de final de carrera
electrénico suministrado de serie
puede configurarse desde el suelo
con un pulsador triple.

La puerta puede programarse con
hombre presente en ambas
direcciones o en apertura en modo
autoenclavamiento

GIGAcontrol TA+

Amplia las funciones del
cuadro GIGAcontrol T+

El cuadro se conecta al cuadro
GIGAcontrol T+ por medio de
un cable de 4 hilos

GIGAcontrol A
Un cuadro para todas las necesidades

Se puede utilizar tanto en puertas seccionales como en puertas
enrollables o puertas rapidas, con o sin variador de frecuencia.

« Dos conexiones para OSE, 8,2k o interruptor por onda de presion
« Pantalla LCD con b5 lineas de serie para textos explicativos

+  Multilingte

« Preparado para finales de carrera electronicos

+ Indicacidn de errores en pantalla

+ Historial de eventos con horario

+ Programable sin abrir el cuadro con los botones de la tapa

=aullcoor
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Automatismos

KITS GIGAsedo T+

Serie SOM - Kits Industriales

Los modelos de kits del GIGAsedo T+ puede manejarlos con una simple

botonera, o ainadirles un cuadro TA para hacer la maniobra automatica

Modelos hombre presente con botonera Precio
Kit GIGAsedo HP 18.140 CADENA KGIGAHP140 1.054,94€
1 GIGASEDO T+ HP 18.140 400V, 600kg cadena YS11496-00002

1 Botonera con cable 7m YS12068-00002

1 Cable de alimentacién 400V, 5 polos Y20896V000

KIT GIGASEDO HP 24.100 CADENA KGIGAHPI00 1.015,31€
1 GIGASEDO T+ HP 24.100 400V, 450Kg cadena YS11348-00004

1 Botonera con cable 7m YS12068-00002

1 Cable de alimentacién 400V, 5 polos Y20896V000

KIT GIGASEDO HP 24.065 CADENA KGIGAHP65 1.093,22¢€
1 GIGASEDO T+ HP 24.065 230V 300Kg cadena YS11347-00005

1 Botonera con cable 7m YS12068-00002

1 Cable de alimentacién 400V, 5 polos Y20896V000

Modelos hombre presente con cuadro TA Precio
KIT GIGASEDO HP+TA 18.140 CADENA KGIGAHP+TA140 1.238,32€
1 GIGASEDO T+ HP 18.140 400V 600KG cadena YS11496-00002

1 GIGAcontrol TA YS11340-00007

1 Cable de alimentacién 400V, 5 polos Y20896Vv000

1 Cable de conexién GIGAcontrol TA 7m YS11357-00001

KIT GIGASEDO HP+TA 24.100 CADENA KGIGAHP+TAI00 1.198,69€
1 GIGASEDO T+ HP 24.100 400V, 450Kg cadena YS11348-00004

1 GIGAcontrol TA YS11340-00007

1 Cable de alimentacién 400V, 5 polos Y20896Vv000

1 Cable de conexién GIGAcontrol TA 7m YS11357-00001

KIT GIGASEDO HP+TA 24.065 CADENA KGIGAHP+TAGS 1.276,60€

1 GIGASEDO T+ HP 24.065 230V 300Kg cadena
1 GIGAcontrol TA

1 Cable de alimentacion 230V

1 Cable de conexion GIGAcontrol TA 7m

YS11347-00005
YS11340-00007
Y40019Vv001
YS11357-00001

w
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Automatismos

KITS GIGAsedo VF

Serie SOM - Kits Industriales

KIT GIGASEDO VF 24.100 CADENA KGIGAVF100 1.687,01€
1 GIGASEDO VF 24.100 230V 450KG CADENA YS10973-00005
1 GIGACONTROL A R1 Y781v024
1 CABLE CONEXION 10 HILOS GIGASEDO VF 7m YS10595-00001
1 CABLE DE ALIMENTACION 230V Y40019Vv001
KIT GIGASEDO VF 24.140 CADENA KGIGAVF140 1.764,85€
1 GIGASEDO VF 24.140 230V 450KG CADENA YS11879-00005
1 GIGACONTROL A R1 Y781vV024
1 CABLE CONEXION 10 HILOS GIGASEDO VF 7m YS10595-00001
1 CABLE DE ALIMENTACION 230V Y40019Vv001
KITS GIGAsedo A
KIT GIGASEDO AUTOM. 18.140 CADENA KGIGATRIN40 1.294,09€
1 GIGASEDO 18.140 400V 600KG CADENA Y9094Vv003
1 GIGACONTROL A R3 Y783V025
1 CABLE CONEXION 10 HILOS GIGASEDO, 7M Y20967Vv001
1 CABLE DE ALIMENTACION 400V ENCHUFE 5 POLOS Y20896Vv000
KIT GIGASEDO AUTOM. 24.100 CADENA KGIGATRII00 1.175,82¢€
1 GIGASEDO 24.100 400V 450KG CADENA Y9030V007
1 GIGACONTROL A R3 Y783V025
1 CABLE CONEXION 10 HILOS GIGASEDO, 7M Y20967Vv001
1 CABLE DE ALIMENTACION 400V ENCHUFE 5 POLOS Y20896V000

- =0
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Automatismos

Techo residencial PLD
Techo GDO 1500

MULTI FG
MULTI DRIVE

Industriales
SERIE BASE

SMART DOOR
(Cam y Tilt)
ACCESORIOS

Serie PLD

door
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Automatismos
Serie PLD - Motor de techo residencial

PLD 700/1000

Carcasa con efecto BLACK MIRROW, sobrio y elegante

Arranque y paro suave.

Alarma de mantenimiento.

Ajuste de la fuerza .

Ajuste electronico del final de carrera.

Ajuste del tiempo de espera en cierre automatico.
Ajuste de velocidad.

Programacidén de apertura parcial.

EZ‘"’ Google Play

& 455 Store

Afadiendo a su motor el médulo wifi USB, controlara su puerta desde su movil.

T oo T oo

NirEreEER 220-240V 220-240V
50-60Hz 50-60Hz
Altura hoja max 2300-3000mm 2300-3000mm
Material base inferior Metal Metal
Traccion Correa Correa
Max. Velocidad 180mm/s 180mm/s
Frecuencia mandos 868/433Mhz 868/433Mhz
Area max puerta 7m? 11m?
Peso max puerta 90kg 140kg

=aull



Automatismos
Serie PLD - Motor de techo

a

E- LOCK Puede instalar su cerrojo electrénico

para tener mayor seguridad, un bloqueo
mecdnico de la hoja sin usar el pestillo
tradicional.

Modelo Precio

KIT SECCIONAL PLD 700, 2450mm 324,61€
Automatismo PDL 700N con cuadro y receptor incorporado, guia de
3300mm en 3 piezas, y 2 emisores de 4 canales

KIT SECCIONAL PLD 700, 3000mm 346,50€
Automatismo PDL 700N con cuadro y receptor incorporado, guia de
3800mm en 3 piezas, y 2 emisores de 4 canales

KIT SECCIONAL PLD 1100, 2450mm 357,78€
Automatismo PDL 1100N con cuadro y receptor incorporado, guia de
3300mm en 3 piezas, y 2 emisores de 4 canales

KIT SECCIONAL PLD 1100, 3000mm 375,94¢€
Automatismo PDL 1100N con cuadro y receptor incorporado, guia de
3800mm en 3 piezas, y 2 emisores de 4 canales

MODULO WIFIUSB PLD 80,80€
Permite la comunicaciéon WiFi de su automatismo con la aplicaciéon
F-Linx que puede utilizar con su movil.

o)))

E-LOCK WIRED 74,62€
Cerradura electronica cableada.

=aull



Automatismos
Serie PLD - Motor de techo

GDO 1500

Fuerza de elevacién: 1500 N, capaz
de abrir puertas de hasta 18 metros
cuadrados.

Bateria de litio opcional: Permite el
funcionamiento de la puerta
durante cortes de energia
inesperados.

Conectividad y control: Compatible
con sistemas inteligentes y control
remoto (como la aplicacién F-LinX
para verificar el estado de la puerta
o controlarla a distancia)

Alimentacion getgcealt
50-60Hz
Altura hoja max 2300-3000mm
Traccién Correa
Max. Velocidad 120mm/s
Frecuencia mandos 868/433Mhz
Area max puerta 18m?
Peso max puerta 198kg
Modelo Precio
KIT SECCIONAL PLD GDO 1500N, 3000mm 475,90€

Automatismo GDO 1500N con cuadro y receptor
incorporado, guia de 3300mm partida y 2 emisores
de 4 canales




Automatismos

Serie PLD - Motor de techo

Mas inteligente, mas rapido

@] Comunicacién con accesorios via radio, sin
necesidad de cablear.

o)))

Comunicacién Wifi con aplicacion F-Linx

Wireless E-LOCK Wireless wicker door
(optional) (optional)

Wireless photo beam Slack rope switch
(optional) (optional)

Comunicacién con accesorios Wireless, utilizando multifrecuencia para mayor seguridad,
y con reportes de actividad en la aplicacién.

Control Center Safety Center

A
P> Ciogie piay son

2 Downlosd ca the
. App Store

‘ CEILD S CEOEP S5 sy § y
ot
4 av® .

Comunicacioén via Wifi con la aplicaciéon F-Linx.

=aull



Automatismos

Serie PLD - Motor de techo

MULTIFG

La aplicacion permite el monitoreo de la
automatizacién y de sus accesorios,
facilitando el servicio postventa.

Tira led indicativa

e e 220-240V 220-240V
50-60Hz 50-60Hz
Tracciéon Correa Correa
Max. Velocidad 200mm/s 200mm/s
Frecuencia mandos 868/433Mhz 868/433Mhz
Area max puerta 8m? 12m?
Peso max puerta 80kg 120kg
===
Cerrando
Modelo Precio
KIT SECCIONAL MULTI FG WIFI 700N, 2500mm 383,70€
Multi FG 700N con wifi integrado, guia de 3300 para puertas hasta
2500mm de altura, correa, conexion de accesorios via radio y dos
mandos
KIT SECCIONAL MULTI FG WIFI 1100N, 2500mm 448,02¢€ —

Multi FG 1100N con wifi integrado, guia de 3300 para puertas hasta
2500mm de altura, correa, conexion de accesorios via radio y dos
mandos

2. Cerrado

y
-

.li_ =

ull )
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Automatismos
Serie PLD - Motor de ataque al eje

La automatizacién que le ahorrara tiempo y materiales.

Podra emparejar accesorios como FOTOCELULAS, CERROJOS,
SENSOR DE PUERTA PEATONAL ABIERTA, etc. directamente con
el motor via radio

Multi Drive dispone de un médulo Bulti-in Wifi, que comunicara
el motor con el usuario, permitiendo controlar su automatismo
en cualquier parte del mundo a través por F-Linx (aplicacion
gratuita) desde su movil.

-

-

Wireless E-LOCK Wireless wicker door
(optional) (optional)

Wireless photo beam Slack rope switch
(optional) (optional)

Comunicacién con accesorios Wireless, utilizando multifrecuencia para mayor seguridad,
y con reportes de actividad en la aplicacién.

Control Center Safety Center

P> Giogie pay son

2 Downkaad o the
& ppstore

A\

cat
a “‘

Comunicacién via Wifi con la aplicacién F-Linx
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Automatismos

Serie PLD - Motor de ataque al eje

MULTI Drive PRO

Admite distintos tipos de instalacién lo que lo
convierte en una solucién muy versatil.

e SN N
B kb UU
Elevacion Elevacion Elevacion
estandar Alta vertical

Instalacién lateral

1000N 12m?2 12m?2 10m?2
1500N 15m?2 15m?2 13m?2
1800N 18m?2 18m?2 16Mm?2

Instalacion en eje central

1000N 10m?2 10m?2 8m?2
1500N 12m?2 12m?2 10m?2
1800N 14m?2 14m?2 12m?2

Instalacién en carril motor

1000N 12m?2

1500N 14m?2

1800N 16Mm?2
Modelo Precio
KIT IND EJE 24V MULTI PLD WIFI 1000N 644,64¢€

Motor 1000N, WIFI, receptor multifrecuencia para dispositivos
de seguridad y cerradura electronica, receptor de radio
(868Mhz), 2 mandos RC07,cerradura electrénica inaldmbrica.

KIT IND EJE 24V MULTI PLD WIFI 1500N 687,78€
Motor 1500N, WIFI, receptor multifrecuencia para dispositivos

de seguridad y cerradura electronica, receptor de radio

(868Mhz), 2 mandos RC07,cerradura electrénica inaldmbrica.

KIT IND EJE 24V MULTI PLD WIFI 1800N 797,72€
Motor 1800N, WIFI, receptor multifrecuencia para dispositivos

de seguridad y cerradura electronica, receptor de radio

(868Mhz), 2 mandos RCO7,cerradura electrénica inaldmbrica.

UERTAS SECCIONALESY AUTOMATISMOS
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Automatismos

Serie PLD - Motor de ataque al eje

BASE35/50/70

BASE 50

BASE 35

BASE 70

Spulldgg,

Dpu“duur

CARACTERISTICAS m BASE 50 BASE 70

Tamarno max

Elevacion hoja 16m2 20m2 26m2
estandar
Peso max 208kg 260kg 338kg
Tamarno max
Elevacion vertical hoja 12m2 16m2 22m2
(Guillotina)
Peso max 156kg 208kg 286kg
Par salida max 35Nm 50Nm 70Nm
Potencia 0,35KW 0,45KW 0,55KW
Par de retencion 400NmM 400NmM 400NmM
Carrera limite 15 vueltas 15 vueltas 15 vueltas
DiaGmetro del eje 25,4mm 25,4mm 25,4mm
Modelo Precio
KIT IND PLD BASE 35N 24 VCC 16m? 692,27€

Incluyendo: motor, botonera, cable de alimentacién y placa de sujecion.

KIT IND PLD BASE 50N 24 VCC 20m? 748,32€
Incluyendo: motor, unidad de control, cable conexidn, cable de alimentacion
y placa de sujecion.

KIT IND PLD BASE 70N 24 VCC 26m? 843,60€
Incluyendo: motor, unidad de control, cable conexidn, cable de alimentacion
y placa de sujecion.

u I I d 0 0 R
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Automatismos

Serie PLD - Guia rapida de accesorios

Sens
TILT “

Sistema
fotovoltaico

@.

. = ‘
Contacto Cuadro ﬂ “_v bd
peatonal Universal N ey

®

Cable = Cerrojo
suelto E-Lock %
Transmisor :
banda .1
@ Foto e
optico &
Los motores de la serie MULTI disponen de Wifi para emparejar accesorios

Los motores residenciales PLD 700/1000 necesitan el modulo wifi USB
Los motores serie Base necesitan el médulo F-Box

SEGURIDAD

SMART
DOOR

F-Cam .
\———’

Modulo
F-box

B

Sensor
TILT Foto Transmisor Contacto
Wireless banda peatonal

[ L LTS SRS

OSE - OPTICA

ulldoor
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Automatismos

Serie PLD - Accesorios

Precio
(@) Conector PLD Wireless 4 accesorios 71,07€
Comunica el motor con los accesorios Wireless mediante radio
Admite 4 sefiales simultaneas, tecnologia tri-frecuencia, alcance sefial 20m,
alimentacion 12-24V, 3 relés, Tipo de contacto ajustable (NC/NA)

= Modulo F-BOX TILT

® Comunica el motor con los accesorios Wireless mediante radio y ademas
tiene conexién Wifi. 156,95€
Sistema de control inteligente universal para puertas de garaje y puertas

industriales, vinculado con F-LinX permite controlar las puertas mediante una
aplicacion desde cualquier ubicacion.

Accesorios Precio

Contacto peatonal PLD Wireless W-TX 54,48€
-. Sensor magnético Wireless, tecnologia Tri-frecuencia para evitar

interferencias. Base de montaje regulable en altura para los distintos marcos

de puertas peatonales, alcance 20m, alimentacion 1x3,7V

Fotocélula Wireless PLD

Fotocélula inalémbrica, modulacién de sefal FSK, alcance 20m, alimentaciéon 96,38€
bateria de 3,7V, dngulo ajustable horizontalmente -90° +90°

Central para control de bandas SE-TX 02 68,22€
Una Gnica central para el control de bandas resistivas, mecdnicas u opticas,

Para la banda 6ptica necesita el set de sensores OSE (6m o10m) 64,97€
Para la deteccion de cable distendido necesita el sensor SRS 22,58¢
E-LOCK Wireless 89,92¢€
E- LOCK cableada 74,62€

Cerraduras con control via radio.

Precio
F-CAM CAMARA UNIVERSAL PLD 125,46€
— Cdamara alimentada a 5v-24V, con grado de proteccion IP66, vision
- » nocturna, audio y sensor de movimiento.

Precio
Emisor PLD 4 canales, 433Mhz 32,00€
Emisor PLD 4 canales, 868Mhz 32,00€
WWSOI Interruptor via radio para pared 35,23€
WKO1 Teclado inalédmbrico via radio 75,29€

Receptor universal URO1PLD 433Mhzl 868Mhz 61,44€ v
Receptor USB PLD 433Mhz [ 868Mhz 57,63€ ‘ %
=aullcoor
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Automatismos

ION 4B -6B
NEOS 800

POWER 25-35



Automatismos

Serie D - Correderas

IONB

Cuadro de maniobras con receptor integrado y
Bluetooth

Control electronico de la fuerza de impacto y
deteccidn inmediata de obstdculos.

Posibilidad de desbloqueo externo con posibilidad de
volver a bloquear desde el exterior.

260 . 1795 N
Peso méx hoja 400kg / 600KG
Ancho max hoja 20m
Tensién motor 24Vce
Velocidad méx apert. 01-03m/s
Ciclos hora 40 (T=25°)
Alim. accesorios 24Vcc/0,3A

Modelo Precio

Kit ION4 585,13€
Compuesto por un motor ION4 400Kg, con
receptor incorporado y dos emisores ZEN4

Kit ION6 714,50€
Compuesto por un motor ION6 600Kg, con
receptor incorporado y dos emisores ZEN4

6 %ﬂw AS SECCIONALES Y AUTOMATISM



@ :UEH AS SECCIONALESY AU \’

Automatismos

Serie D - Correderas

NEOS

Apto para instalaciones residenciales, comerciales o
industriales, para uso intensivo. Alta eficiencia
energeética, < 0,5w en espera.

Disponible en 500kg, 800kg y 1000kg.

Robusto: base de aluminio fundido a presion de una
pieza

Instalacién guiada con pantalla, en solo dos pasos

« Autoaprendizaje guiado con pantalla
+ Instalacién en dos pasos.

+ 3 Configuraciones predefinidas.

+ Ajuste preciso de los pardmetros.

+ Leds para indicar estado sin necesidad de
abrir la tapa del automatismo.

_ NEOS 800 + Base de aluminio fundido en una sola pieza.

Peso max hoja 800Kg + Grasa autonivelante que mantiene coronay
> . tornillo siempre lubricado.
Gestion carrera Encoder virtual
» Sensor de temperatura que adata el
Apertura méax 20m rendimiento a las condiciones (frio, hielo)
Uso Intensivo
Alimentacién motor 24Vcce
Alim. accesorios 24Vcc/0,3A
210*
Esquema de dimensiones [ 20
g 335 ” Lo, 1700
180**
)
Modelo Precio

307*
325"

NEOS800 motor corredera 800kg 990,59€

* NEOS 500G
** NEOS 800G - 1000G

ullcoor
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Automatismos

POWER 25 - 35

Motor apto para uso residencial, comunitario
o industrial,

Disenado para facilitar la instalacion y el
mantenimiento.

Topes mecdnicos asimétricos en apertura y
cierre

Placas pretaladradas, predisposicion para
desbloqueo a distancia, regulaciones simples.

Control de posicidn preciso por su encoder

Serie D - Batientes

virtual.
Caracteristicas técnicas PWR 25 PWR 35 PWR 50
Longitud max hoja 2,56m 3,6m 50m
Durabilidad CICLOS 150.000 300.000 450.000
Tensiébn motor 24Vcc 24Vcce 230Vca
Bloqueo Irreversible Irreversible Irreversible
Reversible
Modelo Precio
Kit batiente 2H PWR 25 932,15€
2 automatismos PWR25, cuadro y 2 emisores 4 canales
Kit batiente TH PWR 35 720,28€
1 automatismo PWR25, cuadro y 2 emisores 4 canales
Kit batiente 2H PWR 35 1.102,18€

2 automatismos PWR25, cuadro y 2 emisores 4 canales

ulldoor
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Automatismos

AS60/ AS120
AB10BC

AA 30/40
AA 300/400

AC 562/862

740 /741

844

AR 2581

Accesorios

SerieC




Automatismos

Serie CLM - Motor de techo

AS 60 /120

AS 60 AS 120
Alimentacién 230Vca 230Vca
Potencia 220W 350W
Empuje 600N 600/1000N
Ciclos consecutivos 30 30
Dim. max. seccional 50x25m 50x31Im
Velocidad carro vacio 6,6m/min 6,6m/min
Frecuencia uso 80 ciclos/dia 80 ciclos/dia

+ Operadores electromecdnicos
para puertas seccionales. Cuadro de control CLAS 600 CLAS 1000
* Hasta 1000N

+ Cuadro incorporado
* Luz de cortesia

Modelo Precio

KIT AS 60 - MUTANII 868 296,03€
Motor AS 60, RNE 248 receptor enchufable
2 NT 82 S — Emisor M-Il 868Mhz 2C

KIT AS 120 - MUTAN Il 868 339,66€
Motor AS 120, RNE 248 receptor enchufable
2 NT 82 S — Emisor M-Il 868Mhz 2C

Guia 1 pieza L2400 - EA 24 CO-1 89,10€
Guia 1 pieza L3000 - EA 30 CO-1 102,38€
Guia 1 pieza L3600 - EA 36 CO-1 113,28€
Guia 1 pieza L4200 - EA 42 CO-1 130,67€
Guia partida L3000 - EA 30 CO-2 118,69€
Guia partida L3600 - EA 36 CO-2 131,86€
Guia partida L4200 - EA 42 CO-2 145,04€

ulldoor
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Automatismos

AB10BC

Alimentacién 230Vca
Potencia 350w
Corriente 159 A
Par max. 300NmMm
Velocidad angular 12°/seg.
Ancho méx puerta 3,3m
Alto max puerta 3m
Frecuencia de uso 30%
Cuadro de control CLAS 107

Motor electromecdénico 230V para
puertas basculantes
contrapesadas residenciales de
hasta 10m>2.

El accionador cuenta con cuadro
de maniobras CLAS107
incorporado

Sistema de bloqueo irreversible
con bloqueo mecdnico por lo que
no requiere de cerraduras.

El desbloqueo interior manual nos
permite accionador la puerta de
forma manual en el caso de falta
de la corriente eléctrica.

Modelo

Precio

Serie CLM - Basculantes

P

Esquema de dimensiones

_-.i
| ]
| 1

670 mm

KIT AB10BC — MUTAN I

Motor ABIOBC

Tubo de transmisién con casquillos
Brazo recto telescopico

Soporte motor

Receptor RNE 248

2 emisores Mutan I

XP20 Fotocélula Wireless

Pila de litio CR2

%ﬂmms SECCIONALES Y £

872,69€
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Automatismos

Serie CLM - Batientes

AA 30/ 40

AA30 AA40
Alimentacién 230Vca
Potencia 280w
Empuje 350daN
Carrera 300mm 400mm
Velocidad 1,6cm/seg.
Ancho max hoja 3m am
Ciclos hora indicativos =30 =24

Accionamiento electromecdnico
230V para puertas abatibles.

Longitud maxima 4 m.

Mecanismo interno formado por
una corona de bronce con sinfin
de acero. £

Desbloqueo protegido con ) I -

cerradura, cuerpo de aluminio
' 28
k - |

Componentes expuestos de
acero INOX, modelos con bloqueo
que evita la instalacién de
cerraduras eléctricas.

pintado con doble capa.

840 mm / 735 mm

Modelo Precio

Kit AA30 ID para puertas de 2 hojas 870,82¢€

2 motores AA30, 1 cuadro CLAS 16.1
Receptor enchufable RNE, 2 emisores Mutan I
Kit AA30 D para puertas de 1 hoja dcha. 562,53€
1 motor AA30 derecha, 1 cuadro CLAS 16.1
Receptor enchufable RNE, 2 emisores Mutan '1713 E
1
L9

Kit AA30 | para puertas de 1 hoja Izqda.. 562,53€
1 motor AA30 izquierda, 1 cuadro CLAS 16.1
Receptor enchufable RNE, 2 emisores Mutan o
AA30 accionamiento electromecdnico 337,90€

PUERTAS SECCIONALES Y AUTOMATISMOS



Automatismos

Serie CLM - Batientes

AA 300/ 400

Disponible tanto con bloqueo como sin
bloqueo

Accionamiento electromecdénico 230V
para puertas abatibles.

Longitud méxima 4 m.

Finales de carrera eléctricos,

AA400 B AA 400 ;
AA400 BJFC i desbloqueo pro'gegldq con cerradura,
+ Cuerpo de aluminio pintado con doble
Alimentacion 230VCA capa, componentes expuestos a los
PR 0w agentes atmosféricos realizados en
acero INOX.
Empuje 300daN 280daN + Horquilla flotante de aluminio para
facilitar la instalacion.
Carrera 400mm
Velocidad vastago 16cm/seg
Ancho hoja max 4m
Esquema de dimensiones
AA300B AA300
AA300 B/FC AA300FC
E
Alimentacién 230vCA q Ig
o
Potencia 300W
Empuje 300daN 280daN
Carrera 300mm - £
Velocidad véstago 1,6cm/seg 2

Ancho hoja méx

3m

840 mm (AA 300)
935 mm (AA 400)

Modelo Precio
Kit AA300 SB para puertas de 1 hoja 657,26€
1 motores AA300 SB, 1 cuadro CLAS 16
Receptor enchufable RNE 248, 2 emisores Mutan II .‘*_

Kit AA300 B para puertas de 1 hoja, F35 N7,43€

1 motores AA300 B, 1 cuadro CLAS 16 : .

Receptor enchufable RNE 248, 2 emisores Mutan
Con bloqueo y fotocélula F35 : -

Kit AA400 B para puertas de 1 hoja 685,95€ ”

1 motor AA400 B, 1 cuadro CLAS 16
Receptor enchufable RNE 248 LR, emisores Mutan M I

ulldoor
%EH‘AS SECCIONALES Y AUTOMATISMOS



Automatismos

Serie CLM - Correderas

AC 562 /862N

AC 562N AC 862N

Potencia 350W 530w
Corriente 1,6A 2,4A
Fuerza de empuje 300N 410N
PiA6N Z16 mod 4
Peso méx hoja 500kg 900kg
Velocidad 12m/min
Uso Residencial /comunitario
Accionamiento 230V para puertas Cuadro incorporado CLAS62C
correderas
Finales de carrera magnéticos
Encoder incorporado para inversién en caso Esquema de dimensiones

de deteccién de un obstdculo

Programacion sencilla por display en
cuadro

256 mm

Sistema de desbloqueo con leva

Conectores para tarjeta de semaforo o luz
de garaje

! 288 mm ! 170 mm |

Modelos Precio

Kit AC 562N, NT 82 S, XP 20 WD 662,24€
Automatismo AC562N, placa de anclaje

receptor universal, 2 emisores NT 82 S

1 Fotocélula XP20 Wireless

Kit AC 862 N, NT82S, XP20WD 720,67€
Automatismo AC862N, placa de anclaje

receptor universal, 2 emisores NT 82 s

1 Fotocélula XP20 Wireless

oo Cremalleras Precio
"5%;% Cremallera cincada atornillada 30x12x1000 22,60€
B
Cremallera nylon 30x20x1000 16,07€
Cremallera cincada soldar 22x22x1000 25,80€
Cremallera cincada soldar 30x12x2000 48,51€

=aullcoor
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Automatismos

+ Programacion simplificada a
través de la pantalla y la
tarjeta precableada y
giratoria.

+ Final de carrera magnético.

+ Caodificador integrado para la
inversién ante un obstéculo y
una gestion precisa de la
apertura y la deceleracion.

Cremalleras

Serie CLM - Correderas

740 [ 741

740 741
Potencia 350W 500W
Par max 18Nm 24Nm
Fuerza méx empuje 450N 650N
Ancho mdéx hoja 15m
Regulacion velocidad NO NO
Peso max hoja 500kg 900kg
Velocidad 12m/min
Final carrera Magnético
Encoder Optico
Modelo Precio
Kit 740 C NEW NT82S XP20W 857,01€

Motor 740 C new con encoder, receptor
enchufable, 2 emisores NT82Sy fotocélula XP20W

Kit 741EZ16 NT82S XP20W 850,55€
Motor 741 E Z16 con encoder, receptor enchufable,
2 emisores NT82S y fotocélula XP20W

Esquema de dimensiones

Precio

Cremallera cincada atornillada 30x12x1000
Cremallera nylon 30x20x1000
Cremallera cincada soldar 22x22x1000

Cremallera cincada soldar 30x12x2000

22,60€
16,07€

25,80€

48,51€

ulldoor
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Automatismos

Serie CLM - Correderas

844 ER [ 844 ER3PH

844 ER 844 ER3PH
Alimentacion 230Vca 35%0/_6;8?4;/
Potencia 660W 950W
Par maéx 37Nm 62Nm
Fuerza max empuje 1160Nm (Z16) 1.900Nm(Z16)
Ancho max hoja 40m (z16) 40m (216)
Velocidad 9,5 - 12m/min
Peso max hoja 1800kg (216) 1600kg (216)
Frecuencia uso 70% 70%

Esquema de dimensiones
844 ER

» Final de carrera magnético, instalacion
simplificada de los imanes de final de
carrera

+ Predisposicion para sujecion regulable en
altura y lateralmente.

+ Maxima seguridad antiaplastamiento
gracias a la combinacién del embrague
de doble disco en bafio de aceite con el
dispositivo electrénico con encoder.

155
187
L
191

+ Maxima seguridad antiaplastamiento | l
gracias a la combinacién del embrague de y
doble disco en baro de aceite con el 3
dispositivo electrénico con encoder. [

+ Final de carrera inductivo. -=

+ Predisposicion para fijacion regulable en . -
altura y lateralmente. J L i E—

844 ER3PH

* Nueva placa de control E844 3PH
incorporada con control de codificador y
aceleracion/desaceleracion suave.

Modelo Precio

Motor corredera 844 C Z16 con cuadro 1800kg 1.608,61€

Motor corredera 844 C 3ph Trifdsico 2.094,95¢€
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Automatismos

Serie CLM - Enrollables

AR 2581F

Alimentacion 230Vca
Par 170N,
Peso mdx hoja 170kg
Potencia 630W
@ Corona 200mm
@ Tubo 60mm
Hasta 170kg
Silencioso
Finales de carera con regulacion
micrométrica ‘,
Tiempos de instalacion optimizados ‘_
Desbloqueo manual que actda . .
directamente sobre la reduccion Modelo Precio
KIT AR2581F — CR 81.8 - MUTAN11 868 379,44€

CLAS 81.1

Cuadro de control/Receptor MUTANcode868Mhz para
cierres enrollables y persianas domesticas. 230V, 500W
-Loégica de funcionamiento: Manual

-Tiempos de apertura/cierre: Programables

-Emisores: Gestion directa de 10 emisores sin receptor
adicional

-Control de maniobra: Hombre presente, orden directa

CLAS1

Cuadro de control para acciomientos enrollables y
persianas. 230V, 750W

-Légica de funcionamiento: Manual

-Tiempos de apertura/cierre: Programables
-Emisores: con tarjetas auxiliares

-Control de maniobra: Hombre presente, orden directa

CLAS10

Cuadro de control para puertas basculantes.

230V, 750W.

-Légica de funcionamiento: Manual, semiautomatica,
automatica

-Tiempos de apertura/cierre: Programables de 0 a 256"
-Entradas: pulsador, seguridad, final de carrera,
condensadores y accionamientos

-Funciones programables: Paro en apertura, inversion al
cierre, cierre por fotocélula, tiempos parciales, cierre
retorno corriente, chequeo de fotocélula

-Emisores: con tarjetas auxiliares

-Programacién protegida con contrasefa

Motor AR258IF, CR 81.8 cuadro de control
2 emisores NT 82S

Modelo

Precio

KIT AR2581F — CLAST1- MUTAN 11 868
Motor AR258IF, CLAS1 cuadro de control
Receptor RNE 248 y 2 emisores NT 82S

=8

Modelo

401,86€

Precio

KIT AR2581F — CLAS10- MUTAN 11 868
Motor AR2581F, CLASIO cuadro de control
Receptor RNE 248 y 2 emisores NT 82S

=aullcoor
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Automatismos

Serie CLM - Emisores y Receptores

Sistema Mutan liLR

Emisores Precio

Emisor 2 canales Mutan Il NTLR 42,97€
Gris, Negro, Azul, Violeta, Mostaza o verde

Largo alcance y alta inmunidad al ruido
Receptores con 400 usuarios de capacidad

Compatible con sistemas de programacion Receptores Precio
o RNE 248, 2 canales, enchufable 69,44¢€
Clave de instalacion Gnica e irrepetible

Doble encriptacién y memoria EEPROM RNE 248 ULR, 2 canales, 2 relés 80,35¢
Neutralizacion de telemandos clones RNE 248 U LP, 2 canales, 2 relés IP65 80,35¢

Posible alta remota, alta directa o
supervisada

Frecuencia 868Mhz

RN42LR 12/24 Vce - 230Vceaq, 2 canes, 2 relés, IP54 199,25€

Sistema Mutan 11

Emisores Precio

aeE E Emisor 2 canales MUTAN Il NT 2 S 433mhz 42,97€
Negro, azul, blanco, violeta, mostaza, verde

Emisor 2 canales MUTAN Il NT 82 S 868Mhz 42,97€

Alta seguridad: Incopiable .
9 ] Negro, azul, blanco, violeta, mostaza, verde

Facil programacion, 400 usuarios
Compatible con MUTANcode ) ¢

Receptores multifrecuencia de
funcionamiento simultaneo

Clave de instalacién Unica e irrepetible

boble encriptacién y memoria EEPROM Emisor 4 canales MUTAN Il N 84 868Mhz 41,85€
Neutralizacion de telemandos clones Emisor 2 canales MUTAN II N2 M 433Mhz 41,85€
REEIENEIa 433 Y 868Mhz Emisor 4 canales MUTAN Il N 82 M 868Mhz 41,85€

Modelo Precio

RNE 248 enchufable, 2 canales 69,44€

RNE 248 U 20 2 canales, 2 relés 80,35€

RNE 248 U 20 LP 2 canales, 2 relés, IP65 80,35€

RN 44 12/24 Vcce - 230Vcaq, 2 canes, 2 relés, IP54 182,94€

=aullcoor

6 PUERTAS SECCIONALES Y AUTOMATISMOS



Automatismos

Serie CLM - Control de accesos

Lectores RFID MUTANcode Precio
ALZNC CK 40 Lector de llaves y tarjetas RFID 81,64€
CK 42 Lector de llaves y tarjetas RFID 2 canales 81,64€
K40
Control de accesos MUTANcode Precio
Control de accesos MC 1500 D 560,75€
RF+/RFID 1500 usuarios 433Mhz
Control de accesos MC 1800 560,75€
RF+/RFID 1500 usuarios 868Mhz
TM400 Tarjeta memoria 400 usuarios, 11,87€
TD420 Tarjeta decod. RFID 61,01€
TD420 U Tarjeta decod. Universal, 2 canales 107,02¢€
) e S
é’ f Modelo Precio
evux KEY 11 Llave de proximidad RFID 4,31€
TK 40 Tarjeta de proximidad RFID 12,08€
Modelo Precio
Programador PT8 592,93€

Gestor de instalaciones. Incluye app SW8 para gestion de
sistemna MUTAN I Y MUTANcode a través de Smartphone

Modelo Precio
CK20 Cerradura de contacto magnética codificable 128,08€
ML30 Mecanismo de cerradura de contacto con tapa P8 86,61€
ML7 Mecanismo de cerradura de contacto con tapa P14 88,44¢€
Codificador universal de llaves magnéticas 1.637,12€
LK10 Llave magnética para CK20 1,68€
Modelo Precio
SAIO Selector a llave de 1 contacto 39,96€
SA20 Selector a llave de 2 contactos 70,19€

=aullcoor
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Automatismos

Serie CLM - Accesorios seguridad

Fotocélula espejo Precios

F35 — Fotocélula polarizada espejo, alcance 12m 81,74€

CP 451 Visera de proteccion para F35 15,49€

VP 232, Visera proteccion para espejo 10,25€

PE 235 Pie soporte catadioptrico 42cm altura 137,81€

C 80, Espejo catadidptrico 10,04€

Fotocélula emisor-receptor Precios

XP 20B D, fotocélula orientable bus, 20m 79,27€

XP 20 WD, fotocélula orientable 20m 80,45€

CR2 3V, baterias para fotocélulas XP20 WD 7,77€

XP30, fotocélula pared, alcance 30m 94,84€
Fotocélulas emisor-receptor Precios
Fotocélula para empotrar con cable 104,56€
Alcance 8m, IP 67, cable 10m
Fotocélula 4 hilos, 180° 69,06€
Alcance 20m, IP 55, placa giratoria

Precios

Kit Wireless para E-BAND 148,73€ y
Contacto magnético CM1 26,99€ .

%EH'AS SECCIONALES Y AUTOMATISMO
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Automatismos

Cortina de fotocélulas

Serie CLM - Accesorios seguridad

Precios

CT 25, cortina 72 haces, 2,5m, IP67, alcance 10m
CT20, cortina 65 haces, 2m, IP67, alcance 10m
CT14, cortina 55 haces, 1,48m, IP67, alcance 10m

PLC 24, alimentador 24v para cortinas

Cortina de fotocélulas

702,02€
669,62€

480,61€
105,64€

Precios

Cortina OSE 2520mm, 23 haces, cable 10m
Cortina SSR 2520mm, 23 haces, cable 10m
Cortina OSE 2070mm, 21 haces, cable 10m

Cortina SSR 2070mm, 21 haces, cable 10m

Detector magnético

560,44€
588,68€
536,55€
563,70€

Precios

Detector magnético 24Vcc, 1 canal
Detector magnético 24Vcc, 2 canales
Detector magnético 230Vca, 1 canal

Detector magnético 230Vca, 2 canales

157,90€
198,29€
191,26€

222,26€

UERTAS SECCIONALESY AUTOMATISMOS
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Automatismos

Serie CLM - Accesorios seguridad

Bandas electromecdnicas

Kits para fabricacion bandas BSO — Goma 38mm Precio

Kit banda BSO 2m. 2 unidades
Kit banda BSO 3m
Kit banda BSO 4m

Kit banda BSO bm

144,90€
106,70€
133,37€
162,02€

Kits para fabricacion bandas BSC — Goma 70mm Precio

Kit de 2 bandas BSC de 2,5m
Kit de 2 bandas BSC de 3m
Kit banda BSC de 4m

BANDAS MONTADAS

158,21€

Precio

BSC montada 2m
BSC montada 3m
BSC montada 4m
BSC montada 5m

BSC montada 6m

149,03€
177,42¢€
188,78€
249,01€
256,28€

228,42€
256,83€

Material para la confeccion BSO'y BSC Precio
Mlcromter.r’uptores PARISHControl Perfil aluminio banda BSO 37mm (2m) 18,50€
de la tension del cable

- Goma banda BSO 37mm (m) 20,83€

Microinterruptores para el control
de la tension del cable y deteccion Sensor banda BSO hasta 2m 38,12¢
de obstdculos

Sensor bandaBSO de 2 a 4m 42,76€
Sensibilidad regulable

Sensor banda BSO de 4 a 6m 47,62€
Dos alturas de goma 38 : >
recomendada para puertas Kit confeccién BSO a 3 lados 6,58€
rap!das de lona o puertas Aluminio para BSC 70mm (m) 13,71€
batientes y 70mm recomendada
para puertas correderas Goma BSC N (m) 19,97€
Salida contacto NC (normalmente Sensor banda BSC 2m 45,78€
cerrodo) Sensor banda BSC 4m 49,89€
Longitud maxima 6m Sensor banda BSC 6m 58,21€

BT
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Automatismos

Serie CLM - Accesorios seguridad

Bandas resistivas

+ Banda de seguridad resistiva
Plug & Play

« Categoria 2 certificada
conforme EN 12978

+ Perfiles de goma de 30,55y

85mm

+ Deteccién de obstaculos con Bandas montadas Precio
angulo de +/-45° Kit banda resistiva X$30 goma 30mm, 2,5m 286,59¢€
* Proteccion IP 65 Kit banda resistiva XS30 goma 30mm, 3m 347,93€
Kit banda resistiva XS30 goma 30mm, 4m 394,21€
Material para fabricacién bandas XS30 Precio
Goma XS30, m 51,64€
Terminal con resistencia para XS30 29,78€
Terminal con cable para XS30 31,17€
10uds perfil aluminio para XS30, 2,56m 357,46€
Material para fabricacién bandas XS55 Precio
Goma XS55, m 56,63€
Terminal con resistencia para XS55 29,48¢€
‘ Terminal con cable para XS55 31,56€
. 10uds perfil aluminio para XS55, 2,6m 331,99€
L g ‘ Material para fabricaciéon bandas X$85 Precio
Goma XS85, m 102,03€
?‘ ‘ Terminal con resistencia para XS85 42,57€
Terminal con cable para XS85 43,96€

Confeccidn en 4 répidos pasos sin . o
necesidad de adhesivos 10uds perfil aluminio para XS85, 2,5m 331,99¢€
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Automatismos

Serie CLM - Accesorios seguridad

ool

. TSM2U tarjeta de control de semdaforos 180,57¢€

Modelo Precio

Tarjeta para el control de semaforos para facilitar la entrada y salida
de vehiculos en vias con una Unica puerta de acceso.

El cambio de estado de semdforos se puede realizar de tres modos:

- Modo temporizado: Los semd&foros cambian de estado segln
tiempos programados individuales por cada color. Se puede
combinar con detectores de paso NC (detectores de masas
metdlicas, fotocélulas..): el cambio de estado de los seméforos se
produce al activarse el dispositivo de apertura y estar presente el
vehiculo.

- Modo detectores: Los semdforos cambian de estado mediante la
deteccion del paso del vehiculo NC. Puede ser combinado con
dispositivos de apertura de puerta o barrera.

» Modo Clemsa: Conexioén a cuadros de control Clemsa que disponga
de entrada TSM 6. Los semdforos cambian de estado en funcién del
estado del cuadro (puerta abierta, cerrada o

abriéndose) y el movimiento de la puerta.

Modelo Precio

SF425 semdforo led rojo y verde.
Multitension 286,20€

SF444 semdforo led rojo — dmbar.
Multitension 355,33€

I I | .
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Puerta Rapida

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Dimensiones
maximas

Velocidad

Resistencia al viento

Estructura

Cubre motor

Lona

Sistena
autorreparable

Cuadro de maniobras

Conexionado

Seguridad

Sistemas de
emergencia

Temperatura de
trabajo

Ciclos de maniobra
(EN12604)

Ancho 8000 mm x Alto 8000 mm

Velocidad maxima de apertura hasta 2 5mis seglin
dimensiones *

Velocidad de cierre 0,8 m/s requlable *

3000 x 3000 clase 3
5000 x 5000 clase 2
8000 x 8000 clase 1

Estandar: Galvenizado o acero lacado™
Opcional: Acero inox 441 0 316

Estandar: Galvanizado o acero lacado negro
Opcional: Acero lacado color estructura o
Acero Inox 4410 316

Eztandar: Lona de PVC 1.300gr/m? &w/m2k
Opcienal: Lona Aislante de 7mm

Lona translucida

Lona FDA

Lona antiestatica
Sistena de cremallera self-repair patentado. Lona sin
elementos rigidos con cremallera de polimere.

Estandar: Armario metdlico IP54 (300x500x150mm)

Opcional: Armario Inoxidable / Armario en PYC IP65
{300x400x150mm)

Sistena inverter 50/60hz con encoder absoluto

Fuente de alimentacion 1-ph, 230V max 16A

Fuente de alimentacion 3-ph, 400V max 104

Fuente de alimentacion 3-ph, 230V max 16A

Boton de Start [ botdn de parada

2 contactos libres (puertz abierta [ cerrada [ alarma)

Endavamiento automético / manual entre 2 puertas

Clasificacian de |P para el motor y el panel de control IP54

Sistena plug & play IP65
Estandar: Fotocélula [P65
Sensor anti empaquetamiento

Banda seguridad wireless
Opcional: Barrera de fotocelulas

Estandar: Manivela

Opcional; Sistema de cadena
Sistema de contrapeso
Bateria UPS

Funcionamiento hasta -10° con kit de calefaccién extra.
No apta para ser instalada en instalaciones
negativo+positive

1.000.000 (testado)

COLORES DISPONIBLES LONA

Blanco RAL 9010
Blanco RAL 9016
Marfil RAL 1015
Amarilio RAL 1003

Naranja RAL 2008 . Negro RAL 9005 . Azul RAL 5012

Gris RAL 035 Verde RAL 6018
Gris RAL 7037 . Verde RAL 6026
Gris RAL 7042 . Azul RAL 5002

Plata RAL 9006 . Azul RAL 5010

Rojo Carmin 3002 . Marrén RAL 8017 . Translucido

€
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Rapida Enrollable

Sin elementos rigidos.

Menos peligro para las
personas, menos peso anadido
a la hoja.

Resistente.
Fuertes estructuras de acero,
lona de hasta 1300g/m?

Resistencia a la carga de viento
Incluso sin los elementos rigidos
de las puertas apilables.

Hermetismo
Gracias al disefio de sus bastidores
alcanzan gran hermetismo.

Seguridad

Las puertas estan dotadas de
los sistemas de seguridad para
cumplir con la normativa del
Marcado CE.

Durabilidad
Testadas para mds de 1.00.000
de ciclos de maniobras

Silenciosa

Gracias a que carece de los
refuerzos horizontales la puerta
es realmente silenciosa

Rentabilidad
El sistema autorreparable le
haré ahorrar dinero desde el
primer golpe

Personalizacién

Gran variedad de colores de
lona, incluso se puede plasmar
un disefio impreso

Funcionalidad

La gama completa ofrece
modelos para adaptarse a
necesidades especificas

=aullcoor
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Puerta Rapida

Rapida Enrollable

Amplia gama de puertas enrollables

- Enrollable autorreparable de grandes dimensiones

Apto para puertas hasta 10x6m, menor pero que una puerta apilable
lo que favorece la seguridad y mds velocidad (velocidad media
2,5m/s), sistema autorreparable. Se puede instalar en exteriores y en
funcion del tamafio puede obtener incluso la clase 5 de resistencia
al viento. Sistema de traccidn que acompafa la puerta tanto en
apertura como en cierre, no la cierra la gravedad, siempre estd
retenida y segura.

- Enrollable para sector de alimentacion
Bastidor de acero inoxidable o de nylon de alta densidad, segln
modelo, para facilitar la limpieza. Si se necesita se puede optar por
una lona de 7mm que maximiza el aislamiento térmico en caso de
que sea necesario conservar temperaturas bajas. Sensores de
seguridad con IP67 para facilitar la limpieza con hidrolimpiadoras.

[ N

|

+ Enrollable de mayor aislamiento térmico
Disedada para cdmaras de refrigeracion o incluso congelacion.
Puede incluso dotarse de sistemas de calefaccién en el motor vy
guias impidiendo su congelacion.

+ Enrollable con cortina de aire
Dispone de un sistema de conveccion alojado en las guias crea una
cortina por conveccidn que permite retener el frio cuando la puerta
estd abierta. Este sistema también se utiliza para repeler insectos
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- Enrollable de alta estanqueidad
Este sistema se utiliza en ambientes en los que hay que mantener
una presion de aire constante como en las salas de aire presurizado.
Resistencia a la permeabilidad del aire de 50 pascales y resistencia
a la presion de hasta 144km/h.

+ Enrollable de seguridad
Pensada para mejorar la seguridad anti intrusién en zonas donde
hay maquinaria o producto de alto valor. Esta puerta tiene las guias
cerradas e inaccesible. En caso de alzamiento de la hoja sin activar
la maniobra la puerta lo detecta y podria activar sistemas de
alarma.

» Enrollable para pequeias dimensiones

Esta puerta dispone de un cuadro de maniobras con tecnologia
invertir y variador de frecuencia. Alimentacion monofdsica de
230Vca ya que se utiliza para puertas de pequefias dimensiones.
Dispone de paro y arranque suave. Todo viene precableado y
preprogramado de fabrica lo que hace que su instalacion sea
realmente sencilla. Este sistemna es compatible con otros, consultar
al departamento comercial.

Algunos colores de lona pueden no estar disponibles en funcién del
modelo de la gama.

=aullcoor
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Puerta Rapida

Rapida Apilable

DATOS TECNICOS Apilable de grandes dimensiones

Dimensiones Maximas 35,000 x 30.000 mm

Vielocidad de apertura Aperturade 023 03.m/s . » )
La mejor opcidn para el paso de mercancia de
Vielocidad de cierre Cierrede 02303, m/s grandes dimensiones.
Temperatura de trabajo* De -300C a 70°C
Estructura Estandar Acera Galvanizado Fabricadas a medidq.d_e cada necesidad para
: adaptarse a las condiciones de cada espacio de
Lona Dable lona 900gr/m2 clase M2. Con celosia interna trabajo, la carga de viento, etc.

de aluminio que la da rigidez para soportar grandes

presiones de viento. Opcional: Lona aislante 7mm, .
3 3w/m2k, Lona translucida 35/40% Para que la maniobra sea correcta dado sus

grandes dimensiones utiliza varios motorreductores
sincronizados

COLORES DISPONIBLES LONA 1.300 gr

Blanco RAL 9010 Gris RAL 7035 Verde RAL 6018 Con una larga vida Gtil garantizada gracias a la
utilizacién de doble lona de poliéster recubierto de

Blanco RAL 8016 Gris RAL 7037 . Verde RAL 6026 PVCy las guias internas de aluminio

Marfil RAL 1015 oisatiorz [ Awirarsooz

Amarillo RAL 1003 . Plata RAL 9006 . Azul RAL 5010

Naranja RAL 2008 . Negro RAL 9005 . Azul RAL 5012
Rojo Carmin 3002 . Marrén RAL 8017 . Translucido

ESPECIFICACIONES TECNICAS Apilable

Dimensignes

miximas Ancho 12.000 mm x Alto 10.000 mm Gran resistencia al viento lo que la hace ideal para
su instalacién en exteriores.
Veloddad Eggﬂ:: E::SIE:ELWE L Sgri\?iz ree's,rF:ecioles fabricadas bajo patente que le
. . . Hasta 35 m2 Clase 2 estandard - M isl ient
Resistencia al viento qayor aislamiento
Otros proyectos hasta Clase 4 - Mayor resistencia al viento
Ectandar Galvanizado - Menos ruido provocado por los refuerzos
Estructura Opcional: Acero lacado carta RAL transversales
Acero inox 441/316
. Las puertas funcionan de serie con cuadro
Estandar: Galvanizado electronico trifdsico con contadores disefado para
Cubre motor Opcional: Acero lacado carta RAL uso intensivo
Acero inox 441/316
Estandar: Lona de PVC 900 gr/m?
Opecional: Lona aislante de 7 mm
Lona Lona FDA blanca
Lona antiestatica
Lona translucida 35/40 %
COLORES DISPONIBLES LONA 900 gr
Blanco RAL 9010 ris RAL 7035 Verde RAL 6018
Bianco RAL 9016 Gris RAL 7037 . Verde RAL 6026
Marfil RAL 1015 Gris RAL 7042 . Azul RAL 5002

Amarillo RAL 1003 . Plata RAL 0006 . Azul RALS0I0
Naranja RAL 2008 . Negro RAL 9005 . Azul RAL 5012
Rojo Carmin 3002 . Marén RAL 8017 . Transiucido
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Muelles de carga

También ofrecemos todos productos que
puede necesitar para sus muelles de carga o
instalaciones industriales.

Rampa Adaptadas al tonelaje y
hidraulica dimensiones que necesite

Para carga y descarga de
mercancias con poco
espacio.

Una amplia gama para
Puerta cubrir todas las
rapida necesidades.

Muelles de Carga

Puertas seccionales industriales

Disponemos de todos los modelos que pueda
necesitar para su muelle de carga:

- Guillotina
- Sobre elevada
- Estandar

Con inclinacién de guias o con el sistema de
muelles instalado mds bajo para tener mejor
acceso.

Puede ver toda la informacion sobre nuestras
puertas industriales

Mesas Fabricadas para cumplir
elevadoras con cualquier necesidad

) Entregados premontados
Abrqu para facilitar su
retractil instalacion

Topes de goma o
Accesorios metdlicos, bancadas,
calzos, guiadores, etc.

=aullcoor
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Muelles de carga

Muelles de Carga

Caracteristicas:

- Para cargas dindmicas de 6.00kg dindmicos y 9.000kg
estdticos

- Equipadas con paro de emergencia

- Barra de mantenimiento

- Faldones protectores anticizallamiento

- Cuadro de maniobras 24Vcc

Valvula paracaidas a pie del cilindro

Rampa Disponibles distintos modelos:

hidraulica o . .

+  Rampa hidraulica con labio abatible

+  Rampa hidrdulica con labio retractil

+  Rampa hidrdulica manual, y automadtica.

Caracteristicas:

- ldeal para naves en los que haya necesidad de aislar la zona de
mercancias
- Acabados en acero galvanizado y PVC de nylon

Disponibles distintos modelos:

Abrigo
retréactil + Hinchable, Extensible, Giratorio o Fijo

Accesorios

Mesas Caracteristicas:
elevadoras
- Rampa metdlica, de - Topes de goma
rapido montaje y - Topes metdlicos

Caracteristicas: desmontaije = quzos

- Ideal para hacer - Guiadores
- Cuadro de 24Vcc descargas o cargas en galvanizados o
- Mandos en la mesa ausencia de muelles de pintados
- Vdlvula paracaidas en el carga permanentes.

pie del eje del cilindro - Soporta el peso de

- Salvapies. carretillas elevadoras
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Pulldoor, S.L.

Puertas seccionales y automatismos

Sede Madrid
Calle Ingletera, 1
28400 Collado Villalba (Madrid)
91850 54 06

Sede Catalunya
Calle Priora Xixilona, 85
08530 La Garriga
9361148 29

es
info@pulldoor.es

'E Condiciones generales
de venta y contratacién

Catdlogo Pulldoor, s.l. afio 2026 rev. 2.1
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